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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany modernizacji Przychodni Rejonowej. Wentylacija mechaniczna

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora,
— Podktady architektoniczno — budowlane.

~ Wytyczne projektowania szpitali ogélnych. Instalacje sanitarne. Wentylacja

i klimatyzacja /1984r

2. Zakres opracowania,

Opracowanie obejmuje :
- instalacje mechanicznej wentylacji nawiewno—wywiewnej W szatni personelu,
- instalacje mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej w fizykoterapii,

— Wytyczne wentylacji sanitariatéw.

3. Charakterystyka obiektu.

W obiekcie bedzie przeprowadzona modernizacja budowlana. Zostanie zmie-
nione przeznaczenie i uklad pomieszczen. Na parterze powstang nowe pomiesz-
czenia sanitarne oraz szatnia personelu. Obecnie obiekt wyposazony jest
W nastgpujgce instalacje sanitarne: wod-kan. i c.w., P.-poZz. gazowa oraz ¢.o. za-

silane z sieci cieplnej.

4. Zalozenia projektowe.

4.1. Wentylacja fizykoterapii.

v

1. Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego zostata przyjeta w oparciu o wymagang krot-
nos¢ wymian w pomieszczeniach i réwnoczesne zapewnienie minimalnej ilogci
powietrza dla przebywajacych oséb. Instalacja pracowag bedzie zaréwno
w okresie letnim (przewietrzanije pomieszczenia) jak i zimg

2. W pomieszczeniach zachowano wymagany uktad ci$nien.

3. Parametry powietrza :

lato : - zewnetrznego tz; max = 32°C, ¢ =40 %,
- Wewnetrznego (nawiewanego) tpny =t

zima : -ty = -20°C, ¢ =20 %,

- nawiewanego tpy = 20-22°C, ¢ = 40-60 %,



Obliczenie ilogci pary do nawilzania powietrza nawiewanego:

Gp=Ax x Vp = 0,008 x 550=4,4kg/h.

Obliczenie wydajnosci nagrzewnicy:

Dla obl. ilosci powietrza nawiewanego zalozono temp. powietrza zew. t, = -10°C
QN=Vp><p><cprt = 550/3600x1,2x1,005 x30=5,5kW.

Dla t, =-20°C ograniczono ilo$¢ powietrza nawiewanego do V=450m?/h.

Qn= 450/3600x1,2x1,005 x40=6kW.

4.2. Wentylacja szatni pomieszczen sanitarnych.

Zatozenia podstawowe Jjak w punkcie 4.1. Parametry powietrza :

lato : j/w
zima : - t; = -20°C
- tpy, = 20°C

Obliczenie wydajnosci nagrzewnicy:
Dla obl. ilosci powietrza nawiewanego zalozono temp. powietrza zew. t, = -10°C
Qn=VpxpxcpxAt = 300/3600x1,2x1,005 x30=3kW.
Dlat, = -20°C ograniczono ilos¢ powietrza nawiewanego do V=170m3/h.
Qn= 170/3600x1,2x1,005 x40=2,3kW.
W szatni zréwnowazono WYyWiew i nawiew z uwagi na polaczenie z zespolem

sanitariatarnym, gdzie zalozono czasowe funkcjonowanie instalacji wywiewnej,

4.3. Zestawienie ilo§ci powietrza wentylacyjnego.

Nazwa pomieszczenia Krotno$¢ Ilo$¢ powietrza [m3/h] Rodzaj wentylacji
wymian Nawiew Wywiew | Nawiew Wy-
. wiew
Fizykoterapia 7 550 600 mechan. mechan.
Szatnia 5,5 300 300 mechan. mechan.
Natrysk przy szatni kompensacyjny 80 grawit mechan.
WC przy szatni kompensacyjny 50 grawit mechan,
WC personelu-pom. nr 21 kompensacyjny 80 grawit mechan.
WC meski -pom. nr 23 kompensacyjny 80 mechan,
WC damski -pom. nr 17 kompensacyjny 80 mechan,

5. Wentylacja fizvkoterapii i szatni.

5.1. Zlady nawiewne.
Powietrze zewnetrzne zasysane bedzie Przez czerpni¢ scienng 500x250 (typu
WSG) usytuowang pod stropem w pomieszczeniu archiwum, Czerpnia wystawiona

bedzie na pd-wsch. Od strony potudniowe;j wykonaé daszek ostaniajacy. Za czerp-
4



nia zamontowaé kanalowy filtr powietrza klasy G3 z wkladem syntetycznym,
wtokninowym (KLF). Nastepnie kanaty rozdzieli¢ na dwa ztady nawiewne z indy-
widualna obrdbka. Przed wentylatorami zamontowaé przepustnice wieloplaszeczy-
znowe (JVK) z sitownikiem sterowanym elektrycznie. W zladach zaprojektowano
wentylatory kanatowe promieniowe (Radax-SchwenkOut, KSW250/2/40/20). Na-
stepnie powietrze nawiewane do szatni bedzie podgrzewane w nagrzewnicy elek-
trycznej EHR-R 5/200; dla fizykoterapii natomiast w nagrzewnicy EHR-R 6/250.
W zladzie nawiewnym dla fizykoterapii zamontowaé lanc¢ nawilzacza parowego.
Miejsce montazu ustalié zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego urza-
dzenia. Zaproponowano nawilzacz parowy typu HY 1.05. (HygroMatik).

Do transportu powietrza zastosowa¢ kanaly prostokatne z ptyt z pianki PU
powleczonej folia AL — systemu Alp. Polaczenia z anemostatami wykona¢ z zasto-
sowaniem przewoddéw okraglych, elastycznych. Kanaly prowadzi¢ pod stropem
oraz w przestrzeni nad stropem podwieszonym (zgodnie z rysunkami). Powietrze
nawiewaé poprzez anemostaty talerzowe ( MTV ) montowane w suficie podwie-

szonym.
5.2. Zlady wywiewne.

Wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez anemostaty montowane
w stropie podwieszonym. Do wywiewu zastosowano wentylatory dachowe VDMW
180/2C i VDMW 200/2B. Wentylatory posadowi¢ na podstawach tlumiacych (SSD
180/750, SSD 200/750). Przewody wywiewne z fizykoterapii montowaé w szachcie
obok przewoddéw grawitacyjnych 1 pigtra. Wentylatory usytuowac¢ min 0,4m powy-

zej sasiadujacych kanaléw grawitacyjnych (najwyzsze punkty na dachu).

6. Wentylacia sanitariatow.

6.1. Nawiew.

Projektowane sanitariaty sa pomieszczeniami wewngtrznymi. Powietrze na-
wiewane zasysane bedzie przez kratki w drzwiach - nawiew kompensacyjny.
6.2. Zlady wywiewne.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych odbywa¢ si¢ bedzie poprzez
wentylatory osiowe zamontowane na kanatach grawitacyjnych.

Wentylacja wywiewna funkcjonowaé bedzie w trakcie uzytkowania pomiesz-

czenia z op6znieniem czasowym. Wylacznik zblokowany np. z o§wietleniem.



7. Urzadzenia, osprzet i montaz.

Zaproponowano urzadzenia wentylacyjne firmy Helios. Kanaty wentylacyjne
prostokatne systemu Alp: plyty z pianki PU powlekane folig Al. Ksztaltki i kanaty

w systemie Alp wykonuje sie na budowie taczy przy pomocy listew systemowych.

8. Wytyczne dla sterowania.

8.1. Instalacja wentylacji fizykoterapii i szatni.
Dla projektowanych ztadéw wentylacyjnych nalezy przewidzieé nastepujgce
rodzaje regulacji:

= Uruchomienie nagrzewnic poprzez czujnik przeptywu,

- regulowanie wydajno$ci nagrzewnic za posrednictwem kanalowych czujnikéw
temperatur (nastawa 20°C) zlokalizowanych w przewodach za nagrzewnicami.
Sterowanie poprzez regulator EHS,

- kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra poprzez czujnik ci$nienia DDS. Prze-
kroczenie dopuszczalnego spadku cis$nienia na filtrze (100 Pa) i konieczno$¢é
wymiany wktadu sygnalizowane beda $wietlnie i dzwigkowo (np. w w szafie
sterowniczej),

— uruchamienie wentylator6w poprzez elektroniczne regulatory predkosci ESU,

— sprzezenie ztadéw nawiewnych z wywiewnymi,

— sterowanie otwarciem przepustnicy poprzez sitlownik STMS 20 potaczony
z wentylatorem,

— praca nawilzacza parowego sterowana czujnikiem wilgotnos$ci poprzez regu-
lator proporcjonalny

Regulatory, zabezpieczenia oraz sygnalizacj¢ pracy urza:dzer’l proponuje sie umie-
sci¢ w szafie sterowniczej.

8.2. Instalacja wentylacji w sanitariatach.

Uruchamianie wentylatorow wywiewnych sprzezone z wylacznikiem $wiatta
(lub czujnikiem podczerwieni) - z op6Znieniem czasowym.

9. Zabezpieczenie termiczne i p.poz instalacji .

Wszystkie przewody nawiewne oraz wywiewne prowadzone przez pomieszcze-
nia, ktérych nie obstuguja nalezy obudowaé plytami STG GKF o odpornosci
ogniowej $cian dzialowych tych pomieszczefi. W miejscach montazu urzadzen
wykonaé drzwi rewizyjne.

Przewody wentylacyjne systemu Alp posiadaja gotowg izolacje.
6



10. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

Ponizej wyszczegélniono urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego

Lp Zlad Urzadzenie Zapotrzeb. | Ilos¢
mocy [kW]| [szt.]
1 Wywiew |Wentylator dachowy VDMW/180/2C , V=300m’/h, Pyax=76W,
szatnia U=230V, ny4x=2400 obr/min., regulator obrotéw — ESU 0,076 1
2 | Wywiew |Wentylator dachowy VDMW/200/2B, V=600 m’/h, Pyjax= 105W 0,105 1
fizykoterapia|U=220V, np,x=2580 obr/min., regulator obrotéw — ESU
3| Nawiew |Wentylator kanatowy KSW250/2/40/20 300 m*/h ,Ap=300Pa, 0,22 1
szatnia _ |Pmax=220 W, U=230V , ny,,,=2495 obr/min., reg. obr.— ESU
4 Nawiew | Wentylator kanatowy KSW250/2/40/20 550 m*/h ,Ap=270Pa, 0,22 1
fizykoterapia |Pmax=220 W, U=230V , ny,,,=2495 obr/min., reg. obr.— ESU
5 Nawiew Nagrzewnica kanalowa elektryczna, EHR-R 5 /200, Pmax=3kW; 3 1
szatnia 3faz., regulator temperatury — EHS
6 Nawiew | Nagrzewnica kanatowa elektryczna, EHR-R 5 /200, Pmax=5kW; 5 1
fizykoterapia| 3faz., regulator temperatury — EHS
7 Nawiew | Nawilzacz parowy HY1.05, Pmax=3,8kW; 3faz., regulator P 3,8 1
fizykoterapia
8 | sanitariaty |Wentylator wywiewny osiowy Pmax=50 W , U=220V 0,05 5
Razem : 12,7kW

11. Wytyczne dla branzy budowlanej.

Wykona¢ otwory montazowe dla urzadzen i przewodéw w $cianach. W po-
mieszczeniach: szatnia, fizykoterapia przewidzied strop podwieszony na wysoko-

sci 2,6m nad posadzka. Przestrzen montazowa dla wentylacji -35cm. Przewidzieé

obudowe ztadéw (w pom. : archiwum, technicznych, pionowe odcinki kanaléw
wywiewnych na 1 pigtrze). W miejscach montazu wentylatoréw, nagrzewnic, fil-

tra, wykona¢ drzwi rewizyjne.

12. Uwagi koncowe.

Calo$¢ instalacji, odbiory oraz préby wykonaé nalezy zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.Il - In-

stalacje sanitarne i przemystowe".
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