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' STWILRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO )
DO PELNIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

N4 podstawic § 2.ustdd Dkt .1.8.4 ust.2,8 .92 ustdd okt 1.8 6 ust.2
§ 7

i § 13 ust.1 pkt..g;. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6%n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel ...PIOTR. K INCEL . . . . ... .. ... ... e

------------------------

urodzony dnia 1.@@3@.?965?:.W.K@@QWiQ@Qb.................;....

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

.........

--------------------------------------------------------------

..............................................................

Obywatel ..PIOTR, K INCE. L ' jest upowazniony do :

.............................

sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazaﬁvkonstrukcyjno-budowlanych
budynkdédw oraz innych budowli z wytgczeniem linii,wezléw i stacji kole-
Jjowych,drég oraz nawierzchni ldtniskowych,mostéw budowll hydrotechnicz-

nych i melioracji wodnych,

sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw
inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych

z realizacjg tych tych budynkdw,

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania i kon-
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz ocenicz
nia 1 badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz inny

"budowli z wytaczeniem 1linii,wez2éw i stacji kolejowych,drég oraz nawierz

chni lotniskowych,mostéw budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnyct
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SPIS RYSUNKOW

Nrl Rzut parteru — rozmieszczenie pozycji.

"Nr2 Rzut I pigtra — rozmieszczenie pozycji.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego konstrukcji modernizacji Przychodni Rejonowej
S.P. ZOZ Ruda Slaska ul. Pokoju 4.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja Przychodni Rejonowej S.P. ZOZ Ruda
Slaska ul. Pokoju 4.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Projekt budowlany branzy architektury opracowany przez ,,Nowe Biuro” s.c.
Katowice ul. Rolna 43.

2.3 Wizja lokalna w Przychodni.

2.4 Polskie Normy.

. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sklada si¢ z :

o opisu technicznego,

o obliczen statyczno — wytrzymatosciowych,
o rysunkéw budowlanych.

. OPIS KONSTRUKCJI — STAN ISTNIEJACY.

Budynek Przychodni bedacy tematem niniejszego opracowania jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Zostal on wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej z podtuznym ukiadem $cian no$nych.

Sciany nosne wewngtrzne gr. 38 125 cm z cegly pelnej k1. 10 MPa na zaprawie
marki 8 MPa. Sciany zewnetrzne gr. 51 cm z cegly dziurawki kl. 7.5 MPa na
zaprawie marki 5 MPa powiazane z cegla drazong wapienno — piaskowg klasy
15 MPa od strony zewngtrzne;.

Sciany ostonowe z gazobetonu odmiany 08 na zaprawie marki 1,5 MPa.

Strop nad parterem prawdopodobnie gestozebrowy typu DZ-3.

Stropodach niewentylowany prawdopodobnie ggstozebrowy typu DZ-3 wykonany
w spadku.

Schody wykonano zelbetowe, monolityczne plytowe oparte na $cianach no$nych.

. OPIS KONSTRUKCJI - STAN PROJEKTOWANY.

5.1 Sciany.

W Scianach wewnetrznych nos$nych zaprojektowano nowe otwory. Nad otworami
nalezy zatozy¢ nadproza z belek stalowych 2T 200 tub 2 T 120.

Technologie zakladania nadprozy stalowych opisano w pkt. 6.

Na pigtrze zaprojektowano murowana Sciang dziatowa gr. 12 cm zamykajaca klatke
schodowa. Sciane nalezy wykona¢ z bloczkéw YTONG PP4/0.6. Pod Sciang
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zaprojektowano belke stalowg z T 200 oddylatowang od stropu. Belke stalowa
oparto z jednej strony na projektowanym wymianie z T 200, z drugiej strony na
1stniejacym podciagu zelbetowym. Istniejacy podciag nalezy podeprze¢ od dotu
belkami stalowymi z 2 T 180. Projektowany wymian stalowy nalezy wykona¢ nad
istniejacym podciagiem.

Pozostale §ciany dzialowe na parterze 1 pigtrze zaprojektowano gipsowo —
kartonowe na ruszcie metalowym.

Wszystkie zamurowania w $cianach nosnych wykonac z cegly pelnej kl. 10 MPa na
zaprawie 5 MPa.

5.2 Stropy. : .
Zmiana funkcji nie spowoduje wzrostu obciazen uzytkowych na stropy. Istniejacy
strop nad parterem nie wymaga wzmocnienia.

5.3 Schody.

Projektuje si¢ nowy bieg schodéw oraz wyburzenie czesci istniejacych schodow.
Bieg schodow zaprojektowano zelbetowy, monolityczny, ptytowy gr. 12 cm
zbrojony @ 10 co 12 cm. Bieg schodow oparto z jednej strony na projektowane;
Scianie gr. 25 cm, z drugiej na projektowanej belce stalowej z2 I 200 ukrytej w
stropie. Sciane gr. 25 cm zaprojektowano z cegly pelnej k1. 10 MPa na zaprawie
marki 5 MPa 1 posadowiono na tawie fundamentowej zelbetowej o wym. 30/30 cm.

5.4 Diwig.

Zaprojektowano dZzwig pionowy dla 0séb niepetnosprawnych ,,VIP 9,0”. Dzwig
nalezy posadowi¢ na zelbetowej plycie fundamentowej gr. 30 cm zbrojonej siatka
16 co 15 cm gora 1 dolem. Plyte fundamentowa wykona¢ na warstwie papy
asfaltowej utozonej na podkiadzie z chudego betonu B10 gr. 10 cm.

. KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY ZAKIADANIU NADPROZY

STALOWYCH.

o Przekucie muru w miejscach podparcia belek.

Wyznaczenie poziomu oparcia belek stalowych.

Wykonanie poduszki betonowej pod oparcie belek stalowych.
Wykucie bruzdy pod belke z jednej strony.

Utozenie 1 wypoziomowanie belki.

Podklinowanie belki od géry pod istniejacy mur.

Wykucie bruzdy z drugiej strony do osadzenia drugiej belki j.w.
Skrecenie belek migdzy soba Srubami.

Wykonanie otworu pod zalozonym nadprozem poprzez ostrozne rozebranie
$ciany, trzymajac sie $ci$le minimalnych wymiaréw otworu.
Obetonowanie i otynkowanie belek na siatce zaprawg cementowa.

0 0000000 oo



7. MATERIALY.
Beton B20 .
Stal zbrojeniowa StOS A-O
18G2 A-II
Stal profilowa St38 A-1

8. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do modernizacji budynku Przychodni nalezy wykonaé projekt
wykonawczy konstrukcji.

mgr in:. PIOTR KINCEL

Uprawnienia budowlane do projeliowanta

i kierowania robgtami budowlanymi

bez ograniczert w specjalnosci
konstrikeyjno-budowianal

MNr oewic. 385/C87% UW. Katowice

Wnced



OBLICZENIA ’
STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Do projektu budowlanego konstrukeji modernizacji
Przychodni Rejonowej S.P. ZOZ Ruda Slaska ul.
Pokoju 4
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POZ. 1.1 - NADPROZE NA PARTERZE.

PRZEKROJ : "2 1 200"

P o I v=2000
-—90,0 70,0 0.0 H=250.0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3 .
Gl.centr.osie bezwladn.[cm]: Xc= 12,5 Yc= 10,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4]: JIx= 4280,0 Jy= 4522,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 4522,0 Iy= 4280,0
Promienie bezwtadnoséci [cm]: ix= 8,2 iy= 8,0
Wskazniki wytrzymal. [em3]: Wx= 361,8 Wy= 428, 0
Wx= -361,8 Wy= -428,0
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 67,0
Masa [kg/m]: m= 52,6
Moment bezwiadn.dla zginania w plaszcz.uki. [cmé]: Jzg= 4280,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm) [cm3] fcm3]) [cm2]



OBCIAZENIA:

98,0

E— ,

P18
R
I [=]

OBCIAZENIA: /wartosci charakterystyczne/ ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) aim) b[m]
Grupa: a "" ) Zmienne vyf= 1,18
1 Liniowe 0,0 98,00 98,00 0,00 2,21
WYNIKI

Teoria |-go rzedu

MOMENTY:

71,0
TNACE:
1284
¢
-128,4
SILY PRZEKROJOWE: T.lrzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh+A
Pret x/L x [m] M{kNm] : Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 128, 4 0,0
0,50 1,105 71,0* 0,0 0,0
1,00 2,210 0,0 -128,4 0,0

* = Wartosci ekstremalne



NAPREZENIA:  T.rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret x/L x[m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal st3
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 - 1,105 -165,8 165, 8 0,771%
1,00 2,210 0,0 0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Wezel H[kN] VIkN] Wypadkowa [kN] : M[kNm}
1 0,0 128, 4 128,4
2 0,0 128, 4 128,4
NOSNOSC PRETOW: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Przekdj: Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1  Nosnoi¢ (Stateczno$¢) przy zgi 77,1% Lol Lef ]
NOSNOSE NA ZGINANIE (54): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Pret: x/L oL Mx Mrx: My Mry N/Nr SW
1 0,500 1,000 0,0 76,9 71,0 92,0 0,000 0,771

ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.lrzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+A

Pret: x/L: Mx Mrvx: My Mrvy N/Nr SW
1 o500 0,0 76,8 71,0 92,0 0,d00 0,771
NOSNOSGC NA SCINANIE: T. rzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Pret: x/L Vy Vry ovy vx Vrx Qovx S%—_
1 0,000 0,0 4565 1,000 128,4 374,1 1,000 0,343

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.1rzedu
Obcigzenia char.: Ciezar wi.+A

*) H - wysoko$¢ poziomu wezila
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POZ.1.2 - NADPROZE NA PARTERZE.

PRZEKROJ : "21 120"

X
4
————————————— y 12b 0
;< V=120.0
58,0 - 52,0 58,0 H=168.0
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3 v
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 8,4 Yc= 6,0
alfa= 80,0
Momenty bezwladnodci [cmd]: JIx= 656,0 Jy= 802,1
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 902,1 Iy= 656, 0
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 5,6 iy= 4,8
WskazZniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 107,4 Wy= 109,3
Wx= -107,4 Wy= -109, 3
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 28,4
Masa [kg/m]: m= 22,3
Moment bezwiadn.dla zginania w plaszcz.ukl. [cmé] Jzg= 656, 0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3) [cm2]
1 I 120 0 0,00 5,50 78,1 0,0 14,2
2 I 120 0 0,00 ~5,50 -78,1 0,0 14,2



OBCIAZENIA:

98,0 98,0
i ' 1 _i
OBCIAZENIA: ([kNJ,[kNm],[kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tg) P2 (Td) afm] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,18
1 Liniowe 0,0 98,00 98,00 0,00 1,05

WYNIKI
Teoria I-go rzedu

MOMENTY:

\_’/3

16,0

TNACE:

60,8

-60,8

SiLY PRZEKROJOWE: T.irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret x/L x[m] M[kNm] QLkN] N[ kN]
1 0,00 0,000 0,0 60,8 0,0
0,50 0,525 16,0%* 0,0 0,0
1,00 1,050 0,0 ~-60,8 0,0

* = Wartos$ci ekstremalne



NAPREZENIA: T.! rzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wt.+A

Pret x/L: % [m] SigmaG: SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 ° 0,525 -146,1 146,1 0,679%
1,00 1,050 0,0 0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Wezel: H[kN] VIkN] Wypadkowa [ kN] M[kNm] :
1 0,0 60,8 . 60,8
2 0,0 60,8 60,8

NOSNOSC PRETOW: T rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekdj: Pret: Warunek nosnosci:

1 1 Nosno&¢ (Stateczno$é) przy zgi

NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T. rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L Mx Mrvx: My Mrvy N/Nr SW
1 050 0,0 23,0 160 23,5 0,000 o 65
NOSNOSE NA SCINANIE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L Vy Vry ovy Vx Vrx Oovx i SV—V
10,000 0,0 2012 1,000  e0,8 1526 1000 o300

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.Vrzedu
Obcigzenia char.: Ciezar wh+A
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POZ.2.1 - BELKA.POD SCIANKE DZIALOWA NA PIETRZE PRZY KLATCE
SCHODOWE].

PRZEKROJ : "I 200"

R

5 . V=2000
! %0 . H=g00
Skala 1:2 v
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 2 Stal St3
Gl.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 4,5 Yc= 10,0
| alfa= 0,0
Momenty bezwladnoséci [cm4]: Ix= 2140,0 Jy= 117,0
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
i Gi.momenty bezwiadn. [cm4]: Ix=  2140,0 Ty= 117,0
- Promienie bezwladnosfci [cm]: ix= 8,0 iy= 1,9
Wskazniki wytrzymai. [cm3]: Wx= 214,0 Wy= 26,0
. Wx= -214,0 Wy= -26,0
Powierzchnia przek. [cm2] : = 33,5
Masa [kg/mj}: m= 26,3
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uk?. [cm4d] - Jzg= 2140,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm} [cm] [cm3]) [cm3] [cm2]
1 I 200 0 0,00 0,00 0,0 0,0 33,5
: - Sl
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OBCIAZENIA:
44 44
— , 1
OBCIAZENIA: /wartosci charakterystyczne/ ([kNJ,[KNm],[KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) am] b [m]
Grupa: & "" Zmienne vf= 1,24
1 Liniowe 0,0 4,43 4,43 . 0,00 5,44

WYNIKI
Teoria I-go rzedu

MOMENTY:

\;/A

21,4

TNACE:

15,7

15,7
SIiLY PRZEKROJOWE: T.1rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Pret %x/L % [m] M[kNm] : Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 15,7 0,0
0,50 2,720 21,4* 0,0 0,0
1,00 5,440 0,0 -15,7 0,0

* = Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA: T.lrzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+A

Pret x/L: x[m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal st3
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 °~ 2,720 -100,0 100,0 0,465%
1,00 5,440 0,0 0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 15,7 15,7
2 0,0 15,7 15,7

NOSNOSE PRETOW: T. rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

1 1

NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

ZGINANIE ZE SCINANIEM (55):  T.rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L Mx Mrvx My Mrvy N/Nr;: SW:
1 0,50  -21,¢ 460 0,0 56 0,000 0465
NOSNOSC NA SCINANIE: Tl rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

Pret: x/L vy Vry ovy Vx vrx ovx SW
1 0,000 15,7 187,0 1,000 0,0 228,5 1,000 0,084
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.1 rzedu

Obrcigzenia char.; Cigzar wh.+A

Pret: Rodzaj:  Ogranicz.: L(H*): agrimml: afmml: swe
1 Ugiecie ¥ 1L/350  5440,0 15,5 12,2 0,785

*) H - wysokos¢ poziomu wezlta
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POZ.2.2 - BELKA STALOWA - WYMIAN POD ISTNIEJACYM PODCIAGIEM
ZELBETOWYM.

PRZEKROJ : "I 180"

N V=180,0
[, 8XO»——-~-~~~~*-----~ H=520
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat; 2 Stal St3
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 4,1 Yc= 9,0
alfa= 0,0
Momenty bezwiadnosci [cmé]: Jx= 1450,0 Jy= 81,3
Moment dewiacji [cmé]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 1450,0 Iy= 81,3
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 7,2 iy= 1,7
Wskaziniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 161,1 Wy= 19,8
Wx= -161,1 Wy= -19,8
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 27,9
Masa [kg/m]: m= 21,9
Moment bezwiadn.dla zginania w pltaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 1450,0
Nr. Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deq] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]



Sy

OBCIAZENIA:

-
-
(&

09 0.9

b2

-~ K==
=

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])
Pret Rodzaj = Kat P1(Tg) P2{(Td) am] blm]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,25
1 Liniowe 0,0 0,92 0,92 0,00 3,57
1 Skupione 0,0 11,50 1,78

WYNIKI
Teoria I-go rzedu

It
I

MOMENTY:

e ——

15,0
TNACE:
9,7
7,2
.7,2\\J
97
SILY PRZEKROJOWE: T.lrzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Pret x/L x[m] M[kNm) Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 9,7 0,0
0,50 1,785 15,0% 7,2 0,0
1,00 3,570 0,0 -9,7 0,0

* = Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA: T.! rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret x/L x[m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0, 000 -0,0 0,0 0,000
0,50 °~ 1,785 -93,4 93,4 0,434*
1,00 3,570 0,0 0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Wezetl: H[kN] VI{kN] Wypadkowa [ kN]: M[kNm]
1 OI o 9/ 7 .9-, 7
2 0,0 9,1 9,7
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Przekdj: Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Nosno$¢ (Statecznosé) przy zgi 58,2% I T ]
NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.! rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Pret: x/L OL Mx Mrx: My Mry N/Nr SW
1 0,500 0,746 -15,0 34,6 0,0 4,3 0,000 0,582

ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: w/i: Me: Mrvs: My:  Mevys  N/Ne: si:
10500 -15,0 346 0,0 a3 0000 o3¢
NOSNOSC NA SCINANIE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L vy Vry ovy Vx Vrx PVx: SwW
100,000 9,7 1549 1,000 0,0 190,35 1,000 0,062
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:  T.Irzedu

Obcigzenia char.;: Cigzar wi.+A

Pret: Rodzaj:  ogramicz.: L(H*): ageimmle  atmmls sit:
1 ugiecie v 1/350  3570,0 1002 a5 o238
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POZ. 2.3 — BELKA STALOWA PODPIERAJACA ISTNIEJACY PODCIAG
ZELBETOWY. |

PRZEKROJ : "2 T 180™

Skala 1:2 .
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3
Gi.centr.osie bezwiadn.[cm]: Xc= 10,1 Yc= 9,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cmé]: Jx= 2900,0 Jy= 2171,4
. Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmd] = Ix= 2900,0 Iy= 2171,4
Promienie bezwladnosci {[cm]: ix= 7,2 iy= 6,2
Wskazniki wytrzymai. [cm3]: Wx= 322,2 Wy= 215,0
Wx= -322,2 Wy= -215,0
Powierzchnia przek. [cm2]) : F= 55,8
Masa [kg/m]: m= 43,8
Moment bezwladn.dla zginania w plaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 2900,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3]) [em2]



—1%-

OBCIAZENIA:

—
»
w

1073

b

107,3

N =
-

OBCIAZENIA: (IkN],[kNm],[kN/m])
Pret Rodzaj} Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,25
1 Liniowe 0,0 107,30 107,30 0,00 1,56
1 Skupione 0,0 14,30 0,78 :

WY NIKI
Teoria I-go rzedu

MOMENTY:

479
TNACE:
1139
8,9
-8N
-1139
SILY PRZEKROJOWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Pret x/L x{m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 113, 9 0,0
0,50 0,780 47,9% 8,9 0,0
1,00 1,560 -0,0 -113,9 0,0

* = Wartosdci ekstremalne
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NAPREZENIA: Tl rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret: x/L x[m] SigmaG SigmaD SigmaMa
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 -0,0 0,0 0,00
0,50 ° 0,780 -148,7 148,7 0,69
1,00 1,560 0,0 -0,0 0,00

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V[kN]: Wypadkowa [kN] :
1 0,0 113,98 113,9
2 0,0 113,9 113,9
NOSNOSC PRETOW: T. rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+A

NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.1 rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L oL Mx Mrx My: Mry N/Nr
1 0,500 1,000 -47,9 69,3 0,0 46,0 0,000

ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wh.+A

Pret: x/L Mx Mrvx My Mrvy N/Nr
Tl os0 -ans 69,3 0,0 460 0,000
NOSNOSC NA SCINANIE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L vy Vry: ovy Vx vrx Ovx
1 1000 -113,5 3098 1,000 0,0 380,6 1,000

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.1 rzedu
Obcigzenia char.: Ciezar wh+A
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POZ.3.3 - BELKA STALOWA PRZY KILATCE SCHODOWE].

PRZEKROJ : "2 T 200"

90,0

Skala 1:2

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Materiat: 2 Stal St3

V=200,0
H=180,0

Gt.centr.osie bezwiadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cm4d]:
Moment dewiacji [cmd]:
Gl .momenty bezwladn. [cmd]:

Promienie bezwladnos$ci [cm]:

Wskazniki wytrzymal. [cm3]:
Powierzchnia przek. [em2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwladn.dla zginania w plaszcz.uki.

Ix=
ix=
Wx=

4280,0

4280,0
8,0
428,0
-428,0

[cmd]:

Nr. Oznaczenie Fi:
[deg]
1 I 200 0
2 I 200 0



OBCIAZENIA:
123 12,3
5[2 58 58

A 1 3

OBCIAZENIA: ([KNJ,[kNm],[kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (T4d) a[m] bm]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,18
1 Liniowe 0,0 5,21 5,21 0,00 5,44
1 Skupione 0,0 0,00 ' 2,72
1 Liniowe 0,0 5,75 5,75 1,57 5,44
1 Liniowe 0,0 12,30 12,30 0,00 1,57
WY NIKI

Teoria |-go rzedu

MOMENTY:

479 5498

TNACE:

471

13,8

385
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L % [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 47,1 0,0
0,48 2,594 54,9%* -0,1 0,0
1,00 5,440 0,0 -38,5 0,0

* = Wartos$ci ekstremalne
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NAPREZENIA: Tl rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh+A

Pret x/L x[m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal sSt3
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
0,48 =~ 2,594 -128,2 128,2 0,596%
1,00 5,440 0,0 0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M{ kNm]
1 0,0 47,1 47,1
2 0,0 38,5 38,5

NOSNOSC PRETOW: T. rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+A

NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A
Pret: x/L oL Mx Mrx: My Mry N/Nr SW
i 0,474 1,000 -54,9 92,0 0,0 38,0 0,000 0,596

ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.lrzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L Mx Mrvx My Mrvy N/Nr SW
1 0,474 -54,3 92,0 0,0 380 0,000 0,596
NOSNOSC NA SCINANIE: T.) rzedu

Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret: x/L vy Vry Qovy Vx Vrx Pvx: sw )
1 0,000 47,1 374,1 1,000 0,0 482,3 1,000 0,126
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.1 rzedu

Obcigzenia char.: Ciezar wh+A:

Pret: Rodzaj:  Ogramicz.: L(H*): agrlmm): afmml: sw:
1 Ugiecie ¥  1/250  5440,0 21,8 16,5 0,760

TR TIITT
| H - veoKes BT ki

Uprawnienia budowlane do projeklowania .
1 Kisrowania robotami budowlanymi
bez ograniczeA w specjalnosci A

konstrukcyjno-budowiznej
{E Nr ewid. 385703 LiW. Katowice
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