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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
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NORMA PRO



Medycyna12.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01
0735-03

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem
płaskim

m2

0.40*0.50*3+0.80*0.40*2 m2 1.240
RAZEM 1.240

2 KNR-W 4-01
0735-05

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad da-
chem płaskim

m2

[(0.40*4)+(0.40*2*3+0.70*2*3)+(0.40*2+0.80*2)+(0.40*2+1.10*2)+(0.40*2+
1.30*2)+(0.70*4)+(0.50*2+0.70*2)+(0.70*2+0.40*2+0.20*2)]*0.80

m2 19.840

RAZEM 19.840
3 KNR-W 4-01
1204-03
kominy

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

[(0.40*4)+(0.40*2*3+0.70*2*3)+(0.40*2+0.80*2)+(0.40*2+1.10*2)+(0.40*2+
1.30*2)+(0.70*4)+(0.50*2+0.70*2)+(0.70*2+0.40*2+0.20*2)]*0.80

m2 19.840

RAZEM 19.840
4 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

[(0.40*4)+(0.40*2*3+0.70*2*3)+(0.40*2+0.80*2)+(0.40*2+1.10*2)+(0.40*2+
1.30*2)+(0.70*4)+(0.50*2+0.70*2)+(0.70*2+0.40*2+0.20*2)]*0.45+20.20*2*
0.50

m2 31.360

RAZEM 31.360
5 KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

16.50*19.80 m2 326.700
RAZEM 326.700

6 KNR-W 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8 KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

6.90*2 m 13.800
RAZEM 13.800

9 KNR 2-15
0217-02
rewizja

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10 KNR-W 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
dachu krytym papą lub blachą

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

11 KNR-W 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

20.50*2+16.00*3 m 89.000
RAZEM 89.000

12 KNR-W 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

7.50*6 m 45.000
RAZEM 45.000

13 KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

83 szt. 83.000
RAZEM 83.000

14 KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
15 KNR-W 4-03

1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
6 pomiar

.
6.000

RAZEM 6.000
16 KNR-W 4-03

0610-01
Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1
oprawa na wysięgniku
UWAGA DO "M" - LAMPA HALOGENOWA Z WYŁĄCZNIKIEM ZMIERZCHO-
WYM I CZUJNIKIEM RUCHU 150W

kpl.opr
aw

3 kpl.opr
aw

3.000

RAZEM 3.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR-W 4-03

0602-03
Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle
UWAGA DO "M" - LAMPA TUBE CARRE DUO ZEWNĘTRZNA

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18 Kalk. zakła-
dowa

Wymiana szafki gazowej zewnętrznej na elewacji szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19 KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

8.30*7.85+12.50*4.05 m2 115.780
RAZEM 115.780

20 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:23,24,25,26,27,30)

21 KNR-W 2-02
1610-09

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami m2

3.00*2.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

22 KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

8.30*7.85+12.50*4.05 m2 115.780
RAZEM 115.780

23 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(3.80*0.2*2+3.80*0.22*2*2+6.60*0.40+6.60*0.10+8.30*7.85+12.50*4.05+5.10*
1.00+12.30*0.30+18.80*0.30+16.80*0.25)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70*2+1.00*
2.00*2+1.50*2.50)

m2 128.444

RAZEM 128.444
24 KNR 0-23

2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

(3.80*0.2*2+3.80*0.22*2*2+6.60*0.40+6.60*0.10+8.30*7.85+12.50*4.05+5.10*
1.00+12.30*0.30+18.80*0.30+16.80*0.25)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70*2+1.00*
2.00*2+1.50*2.50)

m2 128.444

RAZEM 128.444
25 KNR 0-23

2612-04
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły
UWAGA DO "M" - KOŁKI dł. 30cm

szt

[(3.80*0.20*2+3.80*0.22*2*2+8.30*7.85+12.50*4.05)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70*
2+1.00*2.00*2+1.50*2.50)]*4

szt 426.056

RAZEM 426.056
26 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

(3.80*0.20*2+3.80*0.22*2*2+8.30*7.85+12.50*4.05+5.10*1.00)-(1.20*1.50*3+
0.70*0.70*2+1.00*2.00*2+1.50*2.50)

m2 111.614

RAZEM 111.614
27 KNR AT-22

0301-01
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm
UWAGA DO " M" - PŁYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250*10*65

m2

(8.30*7.85+12.50*4.05)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70*2+1.00*2.00*2+1.50*2.50) m2 101.650
RAZEM 101.650

28 KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm
UWAGA DO "M" - PŁYTKA KLINKIEROWA NEPAL CRH 250*10*65

m2

12.30*0.40+18.80*0.30+16.80*0.25 m2 14.760
RAZEM 14.760

29 NNRNKB
202 2804-01
analogia  

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
UWAGA DO "M" - PŁYTKA KLINKIEROOWA SAHARA CRH 25*10*65 (para-
pet)

m2

1.00*0.40*2 m2 0.800
RAZEM 0.800

30 NNRNKB
202 2801-01
analogia  

(z.VI) Okładziny słupów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
UWAGA DO "M" - PŁYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250*10*65

m2

3.80*0.20*2+3.80*0.22*2*2+6.60*0.40+6.60*0.10+(1.20*3+1.50*6+3.50+2.00*
2)*0.33+0.70*6*0.40

m2 16.477

RAZEM 16.477
31 KNR-W 2-02

0919-04
Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży
UWAGA DO "M' - PŁYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250*10*65

m2

(1.20*3+0.70*6+3.60+1.60*6+2.00*2)*0.30 m2 7.500
RAZEM 7.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32 KNR 0-23

0933-01
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

5.10*1.00 m2 5.100
RAZEM 5.100

33 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

5.10*1.00 m2 5.100
RAZEM 5.100

34 KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1.30*1.60*5+5.00*1.60*4+2.40*1.60+0.70*0.70*2 m2 47.220
RAZEM 47.220

35 KNR-W 4-01
1212-05
analogia -
drabina

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

3.50*0.50 m2 1.750
RAZEM 1.750

36 KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

1.60*1.60*0.90 m3 2.304
RAZEM 2.304

37 KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

0.70*0.70*0.10 m3 0.049
RAZEM 0.049

38 KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.60*0.60*0.30+0.40*0.40*0.50 m3 0.188
RAZEM 0.188

39 KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.008 t 0.008
RAZEM 0.008

40 KNR-W 4-01
0324-04
analogia -
marka

Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w
podłożach betonowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41 Materiał Dostawa marki stalowej szt.
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
42 KNR-W 2-02

0603-07
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.60*0.30*4+0.40*0.50*4 m2 1.520
RAZEM 1.520

43 KNR-W 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

1.52 m2 1.520
RAZEM 1.520

44 KNR-W 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.60*0.60-0.40*0.40 m2 0.200
RAZEM 0.200

45 KNR-W 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

0.200 m2 0.200
RAZEM 0.200

46 KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

(1.60*1.60*0.90)-(0.70*0.70*0.10+0.60*0.60*0.30+0.40*0.40*0.50) m3 2.067
RAZEM 2.067

47 KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)
POZ.36 - POZ. 46

m3

2.304-2.067 m3 0.237
RAZEM 0.237

48 KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

0.237 m3 0.237
RAZEM 0.237

49 Opłata Opłata za składowanie urobku na wysypisku t
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.237*1.70 t 0.403

RAZEM 0.403
50 KNR-W 4-01

0347-03
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

1 gniazd. 1.000
RAZEM 1.000

51 KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
cegle

cm

20*7 cm 140.000
RAZEM 140.000

52 KNR-W 5-08
0801-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych śle-
pych otworach w ścianie
UWAGA DO "M" - KOŁKI TYP HILTI  HIT HY 50 M10

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

53 KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t

0.449*1.03 t 0.462
RAZEM 0.462

54 KNR-W 2-05
0208-03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg t

0.093*1.03 t 0.096
RAZEM 0.096

55 Materiał Dostawa konstrukcji stalowej daszku zabezpieczonego antykorozyjnie i poma-
lowanego emalią w kolorze Ral 5017

t

0.462+0.096 t 0.558
RAZEM 0.558

56 KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57 KNNR 7
0703-05
analogia -
zadaszenie

Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia pow. ponad 10
m2
UWAGA DO "M" - PŁYTA Z POLIWĘGLANU LITEGO MAKROLON AR BEZ-
BARWNY Z WARSTWĄ ODPORNĄ NA UV gr.15mm

m2

2.35*5.45 m2 12.808
RAZEM 12.808

58 KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm
UWAGA DO "M" - RYNNA fi 65mm

m

2.30 m 2.300
RAZEM 2.300

59 KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60 KNR-W 2-02
0531-01

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 63 mm
UWAGA DO "M" - RURA SPUSTOWA fi 50mm

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 11488 dla Piotr Witała


