WIT-BUD Piotr Witata 41-706 Ruda Slaska ul. Energetykow 2/22

PRZEDMIAR 1/07/10

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI REJONOWEJ DLA DOROSLYCH ( roboty pozostate do wyko-
nania )

ADRES INWESTYCJI  :  41-709 RUDA SLASKA UL. POKOJU 4

INWESTOR : PRZYCHODNIA REJONOWA S.P. Z.0.Z.

ADRES INWESTORA  :  41-709 RUDA SLASKA UL. POKOJU 4

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Piotr Witata

DATA OPRACOWANIA : 24.07.2010

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.07.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Medycyna12.KST

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m2
0735-03 ptaskim
0.40*0.50*3+0.80*0.40*2 m?2 1.240
RAZEM 1.240
2|KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkdw zwyktych cem.-wap. kat. Il lub Ill na kominach ponad da- |m?2
0735-05 chem ptaskim
[(0.40*4)+(0.40*2*3+0.70*2*3)+(0.40*2+0.80*2)+(0.40*2+1.10*2)+(0.40*2+ m?2 19.840
1.30*2)+(0.70*4)+(0.50*2+0.70*2)+(0.70*2+0.40*2+0.20*2)]*0.80
RAZEM 19.840
3|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
1204-03
kominy
[(0.40*4)+(0.40*2*3+0.70*2*3)+(0.40*2+0.80*2)+(0.40*2+1.10*2)+(0.40*2+ m?2 19.840
1.30*2)+(0.70*4)+(0.50*2+0.70*2)+(0.70*2+0.40*2+0.20*2)]*0.80
RAZEM 19.840
4/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
[(0.40*4)+(0.40*2*3+0.70*2*3)+(0.40*2+0.80*2)+(0.40*2+1.10*2)+(0.40*2+ m?2 31.360
1.30*2)+(0.70*4)+(0.50*2+0.70*2)+(0.70*2+0.40*2+0.20*2)]*0.45+20.20*2*
0.50
RAZEM 31.360
5|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
16.50*19.80 m?2 326.700
RAZEM 326.700
6/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do 8 m kol.
1610-03
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
0531-04
6.90*2 m 13.800
RAZEM 13.800
9/KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
0217-02 metoda wciskowg
rewizja
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdw naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprezajaca na |szt.
0601-05 dachu krytym papg lub blachg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o sred-|m
0606-01 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
20.50*2+16.00*3 m 89.000
RAZEM 89.000
12|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red-|m
0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
7.50%6 m 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu szt.
0601-15
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
14|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-04 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
16| KNR-W 4-03 |Wymiana opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 |kpl.opr
0610-01 oprawa na wysiegniku aw
UWAGA DO "M" - LAMPA HALOGENOWA Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHO-
WYM | CZUJINIKIEM RUCHU 150W
3 kpl.opr 3.000
aw
RAZEM 3.000
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17|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |kpl.
0602-03 cegle
UWAGA DO "M" - LAMPA TUBE CARRE DUO ZEWNETRZNA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18|Kalk. zakta- |Wymiana szafki gazowej zewnetrznej na elewacji szt
dowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1603-01
8.30*7.85+12.50*4.05 m?2 115.780
RAZEM 115.780
20|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:23,24,25,26,27,30)
z.s2.5.15
21|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wej$ciami m2
1610-09
3.00*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
1612-01 koscido 10 m
8.30*7.85+12.50*4.05 m?2 115.780
RAZEM 115.780
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(3.80*0.2*2+3.80%0.22*2*2+6.60*0.40+6.60*0.10+8.30*7.85+12.50*4.05+5.10* |m2 128.444
1.00+12.30*0.30+18.80*0.30+16.80*0.25)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70*2+1.00*
2.00*2+1.50*2.50)
RAZEM 128.444
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(3.80*0.2*2+3.80*0.22*2*2+6.60*0.40+6.60*0.10+8.30*7.85+12.50*4.05+5.10* |m2 128.444
1.00+12.30*0.30+18.80*0.30+16.80*0.25)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70*2+1.00*
2.00*2+1.50*2.50)
RAZEM 128.444
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt
2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cegty
UWAGA DO "M" - KOtKI dt. 30cm
[(3.80*0.20*2+3.80*0.22*2*2+8.30*7.85+12.50*4.05)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70* |szt 426.056
2+1.00*2.00*2+1.50*2.50)]*4
RAZEM 426.056
26|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
(3.80*0.20*2+3.80*0.22*2*2+8.30*7.85+12.50*4.05+5.10*1.00)-(1.20*1.50*3+ |m2 111.614
0.70*0.70*2+1.00*2.00*2+1.50*2.50)
RAZEM 111.614
27|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
UWAGA DO " M" - PLYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250*10*65
(8.30*7.85+12.50*4.05)-(1.20*1.50*3+0.70*0.70*2+1.00*2.00*2+1.50*2.50) m?2 101.650
RAZEM 101.650
28|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m2
0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
UWAGA DO "M" - PLYTKA KLINKIEROWA NEPAL CRH 250*10%65
12.30*0.40+18.80*0.30+16.80*0.25 m?2 14.760
RAZEM 14.760
29|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
202 2804-01 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
analogia UWAGA DO "M" - PLYTKA KLINKIEROOWA SAHARA CRH 25*10*65 (para-
pet)
1.00*0.40*2 m?2 0.800
RAZEM 0.800
30{NNRNKB (z.VI) Oktadziny stupéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na m2
202 2801-01 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
analogia UWAGA DO "M" - PLYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250%10*65
3.80*0.20*2+3.80*0.22*2*2+6.60*0.40+6.60*0.10+(1.20*3+1.50*6+3.50+2.00* |m2 16.477
2)*0.33+0.70*6*0.40
RAZEM 16.477
31/KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm os$ciezy m2
0919-04 UWAGA DO "M' - PLYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250%10*65
(1.20*3+0.70*6+3.60+1.60*6+2.00*2)*0.30 m?2 7.500
RAZEM 7.500
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32|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m2
0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
5.10*1.00 m?2 5.100
RAZEM 5.100
33|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m2
0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
5.10*1.00 m?2 5.100
RAZEM 5.100
34/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
1.30*1.60*5+5.00*1.60*4+2.40*1.60+0.70*0.70*2 m?2 47.220
RAZEM 47.220
35|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
1212-05
analogia -
drabina
3.50*0.50 m?2 1.750
RAZEM 1.750
36|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1.60%1.60*0.90 m3 2.304
RAZEM 2.304
37|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.70*0.70*0.10 m3 0.049
RAZEM 0.049
38|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
0204-01 uktadanie betonu
0.60*0.60*0.30+0.40*0.40*0.50 m3 0.188
RAZEM 0.188
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
0259-04 zebrowane
0.008 t 0.008
RAZEM 0.008
40|KNR-W 4-01 |Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o powierzchnido 0.5 m2w |szt.
0324-04 podtozach betonowych
analogia -
marka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|Materiat Dostawa marki stalowej szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0.60*0.30*4+0.40*0.50*4 m?2 1.520
RAZEM 1.520
43|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.52 m?2 1.520
RAZEM 1.520
44| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0.60*0.60-0.40*0.40 m?2 0.200
RAZEM 0.200
45/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0.200 m?2 0.200
RAZEM 0.200
46| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do|m3
0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
(1.60*1.60*0.90)-(0.70*0.70*0.10+0.60*0.60*0.30+0.40*0.40*0.50) m3 2.067
RAZEM 2.067
47/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
0109-06 kat. I11)
POZ.36 - POZ. 46
2.304-2.067 m3 0.237
RAZEM 0.237
48|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
0109-08 Krotno$¢ = 8
0.237 m3 0.237
RAZEM 0.237
49|Optata Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku t
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0.237*1.70 t 0.403
RAZEM 0.403
50|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 gniazd. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
0103-01 cegle
20*7 cm 140.000
RAZEM 140.000
52|KNR-W 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych Sle- szt.
0801-04 pych otworach w Scianie
UWAGA DO "M" - KOtLKI TYP HILTI HIT HY 50 M10
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
53|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
0208-05
0.449*1.03 t 0.462
RAZEM 0.462
54 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
0208-03
0.093*1.03 t 0.096
RAZEM 0.096
55| Materiat Dostawa konstrukcji stalowej daszku zabezpieczonego antykorozyjnie i poma- |t
lowanego emalig w kolorze Ral 5017
0.462+0.096 t 0.558
RAZEM 0.558
56| KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i scianach przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia pow. ponad 10 |m2
0703-05 m2
analogia - UWAGA DO "M" - PLYTA Z POLIWEGLANU LITEGO MAKROLON AR BEZ-
zadaszenie |BARWNY Z WARSTWA ODPORNA NA UV gr.15mm
2.35*5.45 m?2 12.808
RAZEM 12.808
58|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
0524-01 UWAGA DO "M" - RYNNA fi 65mm
2.30 m 2.300
RAZEM 2.300
59|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
0524-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 63 mm m
0531-01 UWAGA DO "M" - RURA SPUSTOWA fi 50mm
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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