WIT-BUD Piotr Witata 41-706 Ruda Slaska ul. Energetykow 2/22

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

NAZWA INWESTYCJI  :  TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI REJONOWEJ DLA DZIECI ( roboty pozostate do wykonania )
ADRES INWESTYCJI  : 41-709 RUDA SLASKA UL. POKOJU 4

INWESTOR : PRZYCHODNIA REJONOWA S.P. Z.0.Z.

ADRES INWESTORA  :  41-709 RUDA SLASKA UL. POKOJU 4

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Piotr Witata

DATA OPRACOWANIA : 24.07.2010

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.07.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Medycyna13.KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 11488 dla Piotr Witata

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m2
0735-03 ptaskim
0.40*0.50*2 m?2 0.400
RAZEM 0.400
2|KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkdw zwyktych cem.-wap. kat. Il lub Ill na kominach ponad da- |m?2
0735-05 chem ptaskim
[(0.44*4*2)+(0.54+0.44)*2*6+(1.16+0.44)*2+(1.24+0.44)*2]*0.50 m?2 10.920
RAZEM 10.920
3|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
1204-03 POZ.2
kominy
10.92 m?2 10.920
RAZEM 10.920
4/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
[(0.44*4*2)+(0.64+0.44)*2*6+(1.16+0.44)*2+(1.24*0.44*2)+(20.70+11.20*2)]* |m2 31.936
0.50
RAZEM 31.936
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01
20.70*11.20+0.15*5.60*2 m?2 233.520
RAZEM 233.520
6/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
0531-04
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
0217-02 metodag wciskowg
rewizja
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztaczka przelotowg naprezajaca na |szt.
0601-05 dachu krytym papa lub blachg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o sred-|m
0606-01 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
20.50*3+12.00*2 m 85.500
RAZEM 85.500
11|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red-|m
0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
4.00*5 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu szt.
0601-15
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
13|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-04 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 |kpl.opr
0610-01 oprawa na wysiegniku aw
UWAGA DO "M" - LAMPA HALOGENOWA Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHO-
WYM | CZUJINIKIEM RUCHU 150W
1 kpl.opr 1.000
aw
RAZEM 1.000
16| KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |kpl.
0602-03 cegle
UWAGA DO "M" - LAMPA TUBE CARRE DUO ZEWNETRZNA
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wej$ciami m2
1610-09
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1.50*2.00*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(11.95*3.95+20.45*3.00+12.05*3.95+0.65*3.95*2)-(2.40%1.60*3+1.20*1.60*3+ |m2 130.205
0.90*1.60*4+0.90*0.60+2.50*1.00*3)
RAZEM 130.205
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
POZ.18
130.205 m?2 130.205
RAZEM 130.205
20|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt
2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly
UWAGA DO "M" - KOLKI dt. 30cm
[(11.95*3.95+9.80*3.00+6.60*3.95+0.65*3.95*2)-(2.40*1.60+1.20*1.60*2+ szt 353.230
0.90*1.60*3+2.50*1.00*3)]*4
RAZEM 353.230
21|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
(11.95*3.95+9.80*3.00+6.60*3.95+0.65*3.95*2)-(2.40%1.60+1.20*1.60*2+0.90* |m2 88.308
1.60*3+2.50%1.00*3)
RAZEM 88.308
22|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
UWAGA DO " M" - PLYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250*10*65
POZ.21
88.308 m?2 88.308
RAZEM 88.308
23|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m2
0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
UWAGA DO "M" - PLYTKA KLINKIEROWA NEPAL CRH 250*10*65
(5.00+5.80+5.40+13.90)*0.30 m?2 9.030
RAZEM 9.030
24|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm osciezy m2
0919-04 UWAGA DO "M"- PLYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRH 250*10*65
(2.40+1.20*2+0.90*3+1.00*3+1.60*12+2.50*6)*0.30 m?2 13.410
RAZEM 13.410
25|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m?2
0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(5.00*3.00+5.80*3.00+5.40*3.95)-(2.40*1.60*4+1.20*1.60+0.90*1.60+0.90* m?2 34.470
0.60)
RAZEM 34.470
26|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT|m2
0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
POZ.25
34.47 m?2 34.470
RAZEM 34.470
27|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng, m2
1519-01
20.20*0.50 m?2 10.100
RAZEM 10.100
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
1.30*1.60*7+5.00*1.60+2.40*1.60+0.90%1.60*4+0.90*0.60 m?2 32.700
RAZEM 32.700
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