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wm-p.KST I pr.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wentylacja mechaniczna.

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE.
1

d.1
Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącej instalacji - konieczna wizja w Przychodni r-g

55.0 r-g 55.000
RAZEM 55.000

2 UKŁAD NAWIEWNY I WYWIEWNY SZATNI.
2

d.2
KNR 2-17
0146-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-3 

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm - w
obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub
nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2

KNR 2-17
0317-03

Filtry działkowe typ C i G z włókniną (Filtrex) o liczbie działek 4 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2

KNR 2-17
0134-01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 1800 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

KNR 2-17
0111-05
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65
% - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

6
d.2

KNR 2-17
0111-04
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65
% - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440

7
d.2

KNR 2-17
0111-03
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65
% - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

11.84 m2 11.840
RAZEM 11.840

8
d.2

KNR 2-17
0113-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

4.52 m2 4.520
RAZEM 4.520

9
d.2

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-2 

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - w obiektach modernizowanych -
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.2

KNR 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR 2-17
0148-01

Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1000 mm, w
układach kanałowych

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR 2-17
0208-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-3 

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssą-
cego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych - obiekty
służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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13
d.2

KNR 2-17
0205-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-3 

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
zowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego /analogia/

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia
grzejna do 3.28 m2)

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 UKŁAD NAWIEWNY I WYWIEWNY FIZYKOTERAPI.
15
d.3

KNR 2-17
0134-01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 1800 mm

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.3

KNR 2-17
0111-04
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65
% - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

17.76 m2 17.760
RAZEM 17.760

17
d.3

KNR 2-17
0111-03
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65
% - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

17.68 m2 17.680
RAZEM 17.680

18
d.3

KNR 2-17
0113-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

6.28 m2 6.280
RAZEM 6.280

19
d.3

KNR 2-17
0113-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

5.65 m2 5.650
RAZEM 5.650

20
d.3

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-2 

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - w obiektach modernizowanych -
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.3

KNR 2-17
0140-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-2 

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm - w obiektach modernizowanych -
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.3

KNR 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNR 2-17
0148-01

Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1000 mm, w
układach kanałowych

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3

KNR 2-17
0208-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-3 

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssą-
cego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych - obiekty
służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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25
d.3

KNR 2-17
0205-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-3 

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
zowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego /analogia/

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNR 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia
grzejna do 3.28 m2)

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3

KNR 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia
grzejna do 3.28 m2) /analogia/

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 UKŁAD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE - SANITARIATY.
28
d.4

KNR 2-17
0113-02
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego /analogia/

m2

6.28 m2 6.280
RAZEM 6.280

29
d.4

KNR 2-17
0204-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-3 

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do
100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - w obiektach
modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego /analogia/

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5 ROBOTY BUDOWLANE.
30
d.5

KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

31
d.5

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.5

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.5

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.5

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.5

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.5

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

37
d.5

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.5

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.5

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.5

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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41
d.5

KNR 2-02
1215-03

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

42
d.5

Kalkulacja
własna

Akcesoria do płyt Alp kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.5

KNR-W 2-02
2004-03
analogia rury

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 100-01
UWAGA DO "M" - PŁYTY G-K WODOODPORNE

m2

(0.30+0.30)*2.80+0.70*2.70 m2 3.570
RAZEM 3.570

44
d.5

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

2.80 m 2.800
RAZEM 2.800

45
d.5

KNR 0-12II
0830-06

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymia-
rach 20x20 cm na klej metodą zwykłą
UWAGA DO "M" - PŁYTKI 20*25 ODCIEŃ ZIELENI (pokój )

m2

(0.30+0.30)*2.00 m2 1.200
RAZEM 1.200

46
d.5

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

47
d.5

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
UWAGA DO "M" - PŁYTKI 20*25 ODCIEŃ BRĄZU (łazienka)

m2

0.70*2.00 m2 1.400
RAZEM 1.400

48
d.5

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

(0.30+0.30)*0.80+0.70*0.70 m2 0.970
RAZEM 0.970
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