WIT-BUD Piotr Witata Ruda Slaska, ul. Energetykow 2/22

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

NAZWA INWESTYCJlI  :  Przychodnia Rejonowa

ADRES INWESTYCJI  :  41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 4

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA  :  41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 4
WYKONAWCA ROBOT

BRANZA :  instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Piotr Witata

DATA OPRACOWANIA :19.10.2010

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.10.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Wentylacja mechaniczna.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE.
1|Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji - konieczna wizja w Przychodni r-g
d.1|wtasna
55.0 r-g 55.000
RAZEM 55.000
2 UKLAD NAWIEWNY | WYWIEWNY SZATNI.
2|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - w |szt.
d.2|0146-02 obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.3. 9903 |nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-17 Filtry dziatkowe typ C i G z wtdkning (Filtrex) o liczbie dziatek 4 szt.
d.2|0317-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.2|0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0111-05 1800 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
2.0.3.3. 9903 | % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
z.0.3.6. lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
9905-1
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0111-04 1400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
2.0.3.3. 9903 | % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
z.0.3.6. lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
9905-1
4.44 m?2 4.440
RAZEM 4.440
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0111-03 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
2.0.3.3. 9903 | % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
z.0.3.6. lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
9905-1
11.84 m?2 11.840
RAZEM 11.840
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.2|0113-02 udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
z.0.3.3. 9903 |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
z.0.3.6.
9905-1
4.52 m?2 4.520
RAZEM 4.520
9/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - w obiektach modernizowanych -  |szt.
d.2/0140-01 obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.2|0154-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm, w szt.
d.2|0148-01 ukfadach kanatowych
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.2/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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13|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.2|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
2.0.3.3. 9903 |zowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
z.0.3.6. wyzszego /analogia/
9905-3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkos$ci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.2|0320-01 grzejna do 3.28 m2)
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 UKEAD NAWIEWNY | WYWIEWNY FIZYKOTERAPI.
15/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.3|0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3|0111-04 1400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
2.0.3.3. 9903 | % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
z.0.3.6. lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
9905-1
17.76 m?2 17.760
RAZEM 17.760
17|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0111-03 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
2.0.3.3. 9903 | % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
z.0.3.6. lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
9905-1
17.68 m?2 17.680
RAZEM 17.680
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
z.0.3.3. 9903 |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
z.0.3.6.
9905-1
6.28 m?2 6.280
RAZEM 6.280
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
z.0.3.3. 9903 |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
z.0.3.6.
9905-1
5.65 m?2 5.650
RAZEM 5.650
20|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - w obiektach modernizowanych - |szt.
d.3/0140-01 obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - w obiektach modernizowanych -  |szt.
d.3/0140-02 obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.3/0154-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm, w szt.
d.3/0148-01 ukfadach kanatowych
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.3/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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25|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach moderni-
2.0.3.3. 9903 |zowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
z.0.3.6. wyzszego /analogia/
9905-3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkos$ci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2)
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.3/0320-01 grzejna do 3.28 m2) /analogia/
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 UKLAD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE - SANITARIATY.
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
z.0.3.3. 9903 |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego /analogia/
z.0.3.6.
9905-1
6.28 m?2 6.280
RAZEM 6.280
29|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do  |szt.
d.4/0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - w obiektach
z.0.3.3. 9903 |modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
z.0.3.6. szkolnictwa wyzszego /analogia/
9905-3
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 ROBOTY BUDOWLANE.
30{KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.5|0333-07 towo-wapienne;j
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.5/0333-08 towo-wapienne;j
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0333-09 towo-wapienne;j
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5/0333-10 mentowo-wapienne;j
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5/0333-12 mentowo-wapiennej
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5/0208-04 go o grubosci do 40 cm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. szt.
d.5/0323-01
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5/0323-02
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5/0323-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5/0323-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.5|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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41|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 szt.
d.5/1215-03
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|Kalkulacja |Akcesoria do ptyt Alp kpl
d.5|wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |[m2
d.5/2004-03 dynczych jednowarstwo 100-01
analogia rury |[UWAGA DO "M" - PLYTY G-K WODOODPORNE
(0.30+0.30)*2.80+0.70*2.70 m?2 3.570
RAZEM 3.570
44|/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.5/2057-01 gipsowych ORTH
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
45/KNR 0-12II  |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymia- |m2
d.5/0830-06 rach 20x20 cm na klej metodg zwyktg
UWAGA DO "M" - PLYTKI 20*25 ODCIEN ZIELENI (pokéj )
(0.30+0.30)*2.00 m?2 1.200
RAZEM 1.200
46| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.5/0840-08 naroznikowe
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.5/0829-07 UWAGA DO "M" - PLYTKI 20*25 ODCIEN BRAZU (tazienka)
0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
48| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.5/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(0.30+0.30)*0.80+0.70*0.70 m?2 0.970
RAZEM 0.970
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