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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI REJONOWEJ DLA DZIECI ( roboty pozostałe do wykonania )
ADRES INWESTYCJI   :     41-709 RUDA ŚLĄSKA  UL. POKOJU 4
INWESTOR   :     PRZYCHODNIA REJONOWA  S.P.  Z.O.Z.
ADRES INWESTORA   :     41-709 RUDA ŚLĄSKA  UL. POKOJU 4
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Piotr Witała
DATA OPRACOWANIA   :     24.07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2010

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Medycyna13.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01
0735-03

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem
płaskim

m2

0.40*0.50*2 m2 0.400
RAZEM 0.400

2 KNR-W 4-01
0735-05

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad da-
chem płaskim

m2

[(0.44*4*2)+(0.54+0.44)*2*6+(1.16+0.44)*2+(1.24+0.44)*2]*0.50 m2 10.920
RAZEM 10.920

3 KNR-W 4-01
1204-03
kominy

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
POZ.2

m2

10.92 m2 10.920
RAZEM 10.920

4 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

[(0.44*4*2)+(0.64+0.44)*2*6+(1.16+0.44)*2+(1.24*0.44*2)+(20.70+11.20*2)]*
0.50

m2 31.936

RAZEM 31.936
5 KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

20.70*11.20+0.15*5.60*2 m2 233.520
RAZEM 233.520

6 KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7 KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

8 KNR 2-15
0217-02
rewizja

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR-W 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
dachu krytym papą lub blachą

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10 KNR-W 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

20.50*3+12.00*2 m 85.500
RAZEM 85.500

11 KNR-W 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

4.00*5 m 20.000
RAZEM 20.000

12 KNR-W 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

13 KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
14 KNR-W 4-03

1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar

.
5 pomiar

.
5.000

RAZEM 5.000
15 KNR-W 4-03

0610-01
Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1
oprawa na wysięgniku
UWAGA DO "M" - LAMPA HALOGENOWA Z WYŁĄCZNIKIEM ZMIERZCHO-
WYM I CZUJNIKIEM RUCHU 150W

kpl.opr
aw

1 kpl.opr
aw

1.000

RAZEM 1.000
16 KNR-W 4-03

0602-03
Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle
UWAGA DO "M" - LAMPA TUBE CARRE DUO ZEWNĘTRZNA

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

17 KNR-W 2-02
1610-09

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami m2
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Medycyna13.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50*2.00*3 m2 9.000

RAZEM 9.000
18 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(11.95*3.95+20.45*3.00+12.05*3.95+0.65*3.95*2)-(2.40*1.60*3+1.20*1.60*3+
0.90*1.60*4+0.90*0.60+2.50*1.00*3)

m2 130.205

RAZEM 130.205
19 KNR 0-23

2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
POZ.18

m2

130.205 m2 130.205
RAZEM 130.205

20 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły
UWAGA DO "M" - KOŁKI dł. 30cm

szt

[(11.95*3.95+9.80*3.00+6.60*3.95+0.65*3.95*2)-(2.40*1.60+1.20*1.60*2+
0.90*1.60*3+2.50*1.00*3)]*4

szt 353.230

RAZEM 353.230
21 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

(11.95*3.95+9.80*3.00+6.60*3.95+0.65*3.95*2)-(2.40*1.60+1.20*1.60*2+0.90*
1.60*3+2.50*1.00*3)

m2 88.308

RAZEM 88.308
22 KNR AT-22

0301-01
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm
UWAGA DO " M" - PŁYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRS 250*10*65
POZ.21

m2

88.308 m2 88.308
RAZEM 88.308

23 KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm
UWAGA DO "M" - PŁYTKA KLINKIEROWA NEPAL CRH 250*10*65

m2

(5.00+5.80+5.40+13.90)*0.30 m2 9.030
RAZEM 9.030

24 KNR-W 2-02
0919-04

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ościeży
UWAGA DO "M"- PŁYTKA KLINKIEROWA SAHARA CRH 250*10*65

m2

(2.40+1.20*2+0.90*3+1.00*3+1.60*12+2.50*6)*0.30 m2 13.410
RAZEM 13.410

25 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

(5.00*3.00+5.80*3.00+5.40*3.95)-(2.40*1.60*4+1.20*1.60+0.90*1.60+0.90*
0.60)

m2 34.470

RAZEM 34.470
26 KNR 0-23

0933-02
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
POZ.25

m2

34.47 m2 34.470
RAZEM 34.470

27 KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

20.20*0.50 m2 10.100
RAZEM 10.100

28 KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1.30*1.60*7+5.00*1.60+2.40*1.60+0.90*1.60*4+0.90*0.60 m2 32.700
RAZEM 32.700
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