ST B-08
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-08

ROBOTY MALARSKIE

l. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania p.n. ,Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Ru-
dzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj q

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.
- dwukrotne malowanie tynkow farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- dwukrotne malowanie tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi,

- dwukrotne malowanie poditozy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiad-
czenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo robot malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wy-

konanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w spra-
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wach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przy-
stgpieniem do robét

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogq dokonywane w trakcie wyko-
nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian doty-
czacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodat-
kowa akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin. ROwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatdow nalezy zacho-
wac odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wen-
tylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz). Przy pracach malarskich musza by¢ prze-
strzegane przepisy p.poz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sq przeznaczone do
stosowania na tynki cementowe, cementowo wapienne, podioza gipsowe. betonowe itp.
Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej A T-1 5-4205/00 i po-
siadac ocene higieniczna PZH.

Farby powinny posiada¢ odpornosé ogniowg wg PN-B-02874: + 996 oraz atesty higie-
niczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- tlumié dzwieki,

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu,

- nie zawiera rozpuszczalnikow ani substancji lotnych,

- by¢ odporna na dziatanie promieni UV,

- by¢ odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- przykrywac pekniecia,

- nie przyjmowac brudu,

- nie zmienia¢ barwy,

- by¢ odporna na szorowanie.

Do malowania obrébek blacharskich nalezy uzy¢ gruntoemalii.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementdw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na kto-

ry skladajg sie: farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego
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stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkiad
alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest réwniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajgcej role pod-
ktadu i warstwy nawierzchniowej jednoczesnie
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujacych lub
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je trans-
portowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw.
Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.
5.2 Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaty opisane w PN-69/B-t0280
"Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emul-
syjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i ema-
liami na spoiwach bezwodnych".
Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t nalezy objgé poszczegdlne ich etapy: podtoza (tynku, oscieznic
itp.),
- grubos¢ powtoki malarskiej,
- gtadkosc¢ powtoki malarskiej,
- kolorystyke zgodnie z projektem technicznym,
- jakosc.
7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbi6ér elementéw i akcesoriéw
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Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i
lakierow oraz ich okres trwatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podto-
za do malowania.

7.2 Odbidr ko nAcowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow,

- zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczna,

- grubos¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

- stopien wyschniecia,

- stan powierzchni (bez zaciekdw, zmarszczen, miejsc niepokrytych),

- rozprowadzenia farby,

- jednolitos¢ barwy i potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie,

rownomiernosc.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robat.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w pkt 9 "Warunki Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 - atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla

zastosowanych farb i lakierow.

B08-4
» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"



