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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-11

BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z betonéw konstrukcyjnych dla zadania p.n. .
,Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju
47,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienio-
nych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonow konstrukcyjnych dla wykonania szkieletu zelbeto-
wego, stropdéw oraz ptyt fundamentowych, prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe]

- wykonaniem deskowan

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacjg betonu.

Nalezy wykonac:

- stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu B20

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami

1.4.1 Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralne-
go o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

1.4.2 Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3 Zaczyn cementowy

Mieszanina cementu i wody.
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1.4.4 Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw prze-
chodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.4.5 Urabialno $¢ mieszanki cementowej

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowej.

1.4.6 Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyproduko-
wana w okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikéw, w
ten sam sposo6b i w tych samych warunkach.

1.4.7 Nasiagkliwo $¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.8 Stopie h wodoszczelno Sci

Symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalno-
sci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.9 Stopie h mrozoodporno Sci

Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno-
Sci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmraza-
nia probek betonowych.

1.4.10 Klasa betonu

Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzyma-
losci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rt, G
1.4.11 Wytrzymato $é gwarantowana betonu na $ciskanie Rt, G.

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobiellstwem, uzyskana w wyniku badania
na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Specyfikacje i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowied-

nich norm polskich.
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2.1 Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement - wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Wyma-
gania dotyczace sktadu cementu wg ustalenn normy PN-88/B-30000.
b) swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
c) Badania podstawowych parametréw cementu.
d) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.
2.1.2 Kruszywo
Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom wg PN-
86/B-06712. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie
postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczel-
nosci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne gra-
niczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej
2m m), podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno
zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz od-
powiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kru-
szywo przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5mm. W zaleznosci od
rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadie]
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmu-
je oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13
- zwartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
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W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z

wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego

uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu

umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

2.1.3 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wo-

de do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga

badania.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzaja-

cym, uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym. OpOzniajgcym wigzanie betonu. Dopusz-

cza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco-uplastyczniajgcych i

przys$pieszajaco-uplastycznigjgcych. Domieszki do betonéw muszg posiadac atest pro-

ducenta.

2.2 Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej,

dostarczony z wytwérni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45, nasigkliwo$¢ do 5%.

2.2.1 Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac pro-

jektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne

laboratorium | podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium

badan prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie

mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Skiad

mieszanki betonowej powinien byé zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢c wymaga-

nia:

- skfad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody za-
pewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie

- wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45
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- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powi-
nien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci zawartos¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac:

niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wiek-

Sza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm

Maksymalne ilosci cementu:

350kg/m? - dla betonu klasy B20.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10% w uzasadnionych przypadkach za
zgoda Inspektora Nadzoru, przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszcza-
nej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako rowng 1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewa-
nia (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy
uwzgledni¢ wplyw tych czynnikbw na wytrzymatos¢ betonu konsystencja mieszanek
betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250
symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skia-

du i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be

- metodg stozka opadowego.

RoOznice pomiedzy zatlozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-

88/B-06250 nie moga przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-

Be. Do Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy

stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
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- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotli-
wosci 6000drgan/min.

4. TRANSPORT
4.1 Transport podawanie i uktadanie mieszanki beton  owej
Z uwagi na niewielki zakres robét betonowych nalezy beton przygotowaé na miejscu
w betoniarce, za$ dowo6z japonkami wzglednie taczkami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty betonowe.
5.2 Zalecenia ogolne "Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu 0 po-
szczegolny program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora
06251.
5.3 Betonowanie
5.3.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obec-
no$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny, mieszanki
betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za po-
mocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wy-
sokosci 8,0m).

5.3.2 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwoscig min 6000

drgan na minute., z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy preta-

mi zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami

wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibra-

torami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywac buta-
we w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibruja-
cym, kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie

R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
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5.3.3 Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygo-

towana do potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz war-
stwy szkliwa cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego za-
czynu cementowego o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci
smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200e, to czas trwania

przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania zbroje-

nia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawi-

dtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5 Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

(przez wiasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normgPN-88/B-06250

i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspek-

torowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych

materiatdw, Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy

opracowac plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagall technologii produk-

cji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i

niniejsza Specyfikacjg oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo-

Sci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.
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Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzanie beto-
nu

Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
5%C, zachowuj gc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co naj-
mniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem, Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa po-
winno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w temperaturze do -5C, jed-
nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, na-
lezy wczesniej podjgc dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5 Pielegnacja betonu

5.5.1 Materiaty i sposoby piel egnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chro-
nigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pozniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15T i wy zszej, beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierw-
szych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5C betonu nie nale zy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami. i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza

sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5SMPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1 Rowno $¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwnie, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, Pekniecia sg
niedopuszczalne, Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych
0,30mm, Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbroje-
nia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz
0,5% powierzchni.

5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé¢ réwng
i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw.

5.7 Deskowanie

5.7.1 Uwagi ogolne

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslo-
nymi  w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazo-
wych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna byc¢
dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych: a) parciem swiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji, zapewnia¢ jed-
norodng powierzchnie betonu, zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$¢, zapewniac tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzyciu wykazywac odpornos¢ na deformacije pod

wptywem warunkéw atmosferycznych.
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5.7.2 Materiaty

Deskowanie zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka,
ptyty pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych 1l lub 1V klasy.
Minimalna grubo$¢ desek 32 mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Dopuszcza sie stoso-
wanie innych deskowan systemowych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
5.7.3 Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania po-
wierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna
sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢
w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ tok-
syczny, deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszyst-
kich zanieczyszczell powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o
zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1 Wytrzymato s$¢ na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kon-
trolne  w postaci kostek sze$ciennych o boku 15cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

1 prébka na 1000 zarobow

1 prébka na 50m? betonu

3 prébki na dobe

6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgodny
Inspektora Nadzoru)

Préobki pobiera sie losowo po jednej rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 38 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nad-

zoru spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci be-

tonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznac¢ za odpowiadajacy

wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci okreslona na

probkach kontrolnych 150x 150 x 150 mm spetnia nastepujace warunki:

przy liczbie kontrolowanych probek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-
06250) gdzie:

- Rimin - Najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek

- a-wspoiczynnik zalezny od liczby probek n wg zestawienia ponizej

- G - wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba probek n od 5 do 8 Liczba probek n od 9 do 14

wspotczynnik a = 1,15 wspoitczynnik a = 1,10 wspétczynnik a = 1,05 W przypadku gdy

warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie,

jezeli:

- Rimin CI (3) oraz R> 1,2Rb G(4), gdzie:

R - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek

przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2)
obwigzuje warunek:

R-1,64s>Rb G(6), w ktorym:

- R srednia wartosg,

- s - odchylenie standardowe wytrzymatosci.

W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatos$ci s jest wieksze od wartosci 0,2

R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzyma-

losci.

6.1.2 Nasigkliwo $€ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadni-

kow betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie regularnym lub

po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie

z PN-88/B06250.

Nasigkliwos¢ mozna rowniez badan na probkach wycietych z konstrukcji.
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6.2 Tolerancja wymiarow

6.2.1 Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary mini-
malne, Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy,

gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2 Dopuszczalne od chytki od wymiaréw i poto zenia konstrukcji betonowych

i zelbetowych.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

- na 1m wysokosci

- na calg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach

- w stupach podtrzymujacych stropy

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1lm ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm

- nacalg ptaszczyzne - 15mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wy-
jatkiem:

- powierzchni podporowych

- powierzchni bocznych i spodnich

- powierzchni gornych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Zgodno $¢€ robdt z projektem i Specyfikacj aq

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

7.2.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robot
zgodnie z projektem i Specyfikacjg inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robét.

7.2.2 Zakres robot

Zakresem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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7.3 Odbidér ko nAcowy

Odbiér koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne do-
kumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Ry-
sunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztory-
sie, Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrak-
cie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2 Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzo-
ne poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrg.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

8.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie swiadectwa legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wy-
maganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w Sposob cia-
gty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
Robo6t Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Ob-

miar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.

8.6 Jednostki obmiaru

Jak w przedmiarze robat.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Jak pkt 9 "Warunki Ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cementy specjalne.
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