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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej w modernizowanej Przychodni
Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Slaskiej przy ul.
Pokoju 4 .

1.2 Ogdélne wymagania dotycz ace robdt :

Na roboty objete zakresem tego zadania sklada sie wykonanie i odbior robét zwigzanych z :

[0 instalacjg mechaniczng nawiewno-wywiewnej w szatni personelu,

[0 instalacjg mechaniczng wentylacji nawiewno-wywiewnej w fizykoterapii,

O wytyczne wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie dla pomieszczenia
sanitariatdw sanitarnych

0 wykonanie niezbednych prac z zakresu AKPIA dla potrzeb zasilania i sterowania
uktadami wentylacyjnymi

1.3 Ogodlne wymagania dotycz ace robot :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszymi warunkami, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wiedzg techniczna.

UWAGA

Prace modernizacyjne moga przebiega¢ w okresie pracy budynku, a w przypadku
niemozliwosci wykonania niektorych rob6t szczegdlnie ucigzliwych prace nalezy prowadzi¢ w
okresie popotudniowym lub nocnym.

2. DOKUMENTACJA :

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej regulowane sg odrebnymi przepisami.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ tylko dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatow lub elementdéw o rownowaznych charakterystykach i wymaganiach technicznych.
Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac pogorszenia wiasnosci uzytkowych
oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.
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3. MATERIALY :

3.1 Wymagania ogolne dotycz ace materiatdw i urz adzen :

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadac
obowigzujagcym normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Za jakos¢ materiatow, elementow i urzadzen przeznaczonych do robo6t odpowiada wykonawca
robét. Nie dotyczy to materiatdw, elementdw i urzadzen dostarczonych bezposrednio przez
inwestora.

Wszystkie urzadzenia i materialy dostarczone na budowe powinny mie¢ atesty, certyfikaty i
dopuszczenia wymagane przez polskie prawo.

3.2 Ztady nawiewne

Zaproponowano zabudowe czerpni sciennej 500x250 (typu WSG) usytuowanej w Scianie pod
stropem w pomieszczeniu archiwum. Czerpnia wystawiona bedzie na pd-wsch. Od strony
potudniowej wykona¢ daszek ostaniajacy. Za czerpnig zamontowany bedzie kanatowy filtr
powietrza klasy G3 z wkladem syntetycznym, widkninowym (KLF). Przed wentylatorami
zamontowane bedg przepustnice wieloptaszczyznowe (JVK) z sitownikiem sterowanym
elektrycznie. W ukiladach zabudowane bedg wentylatory kanatowe promieniowe (Radax-
SchwenkOut KSW250/2/40/20). Uzdatnienie powietrza (podgrzewanie) realizowane bedzie w
nagrzewnicy elektrycznej EHR-R 5/200 dla uktadu fizykoterapii natomiast w nagrzewnicy
EHR-R 6/250 dla ukladu szatni. W ukfadzie nawiewnym fizykoterapii zamontowana bedzie
lanca nawilzacza parowego. Miejsce montazu oraz sposob zabudowy zgodnie z wymaganiami
producenta zastosowanego urzadzenia. Zaproponowano nawilzacz parowy typu HY 1.05.
(HygroMatik).

Do transportu powietrza zaproponowano kanaly prostokatne z piyt z pianki PU powleczonej
folig AL. — systemu Alp. Potgczenia z anemostatami poprzez zastosowanie przewodow
okragtych, elastycznych.

Kanaty prowadzone pod stropem oraz w przestrzeni nad stropem podwieszonym (zgodnie z
rysunkami). Powietrze nawiewac poprzez anemostaty talerzowe ( MTV ) montowane w suficie
podwieszonym.

W miejscach styku urzadzen mechanicznych z instalacjg oraz urzadzen i instalacji z
elementami budynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne — kro¢ce elastyczne i
amortyzatory dostarczane przez producenta wentylatoréw.

3.3 Ztady wywiewne.

Zaproponowano wywiew powietrza poprzez anemostaty montowane w  stropie
podwieszonym. Do wywiewu zastosowano wentylatory dachowe VDMW 180/2C i VDMW
200/2B. Wentylatory posadowi¢ na podstawach tlumigcych ( SSD 180/750, SSD 200/750).
Przewody wywiewne z fizykoterapii montowa¢ w szachcie obok przewoddéw grawitacyjnych 1
pietra. Wentylatory usytuowa¢ min 0,4m powyzej sasiadujacych kanatéw grawitacyjnych
(najwyzsze punkty na dachu).

UWAGA

Uktady moga by¢ realizowane z kanatow z blachy ocynkowanej , izolowanej wetng mineralna w
ptaszczu z folii aluminiowej o gr 30mm.
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Uklad automatyki zawarty w szafce zasilajgco — sterujacej powinien spetniaé nastepujace funkcje
regulaciji :

- zabezpieczen : zabezpieczenie przed zbyt niskg temperaturg nawiewu

- utrzymanie zadanych parametrow pracy

- alarmu : zabrudzenia filtrow, awarii wentylatoréw, sygnalizacji zadziatania
ktéregokolwiek z zabezpieczeh

- zasilania wentylatorow — wentylatory zblokowane — nawiew i wywiew praca z
regulatorami obrotow ( ptynna regulacja wydajnosci)

- sterowanie uktadow w funkcji temperatury nawiewu oraz nawiewu i wilgotnosci

3.4 Wentylacja sanitariatow.

Projektowane sanitariaty sg pomieszczeniami wewnetrznymi. Powietrze nawiewane zasysane

bedzie przez kratki w drzwiach - nawiew kompensacyjny.

Wywiew powietrza z pomieszczeh sanitarnych odbywac sie bedzie poprzez wentylatory osiowe

zamontowane na kanatach grawitacyjnych. Miejsce wiaczenia do kanatéw wg projektu
architektury.

Wentylacja wywiewna funkcjonowaé bedzie w trakcie uzytkowania pomieszczenia z

opdznieniem czasowym. Wytgcznik zblokowany np. z o$wietleniem.

3.5 Rodzaje wykorzystywanych materiatdw :

Do montazu kanatow z ptyt z pianki PU powleczonej folig AL. — systemu Alp lub z blachy
ocynkowanej zastosowac elementy tgczace (sruby, nakretki i prety gwintowane, nity, podktadki
) oraz elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowanej. Czerpnia
zabezpieczona bedzie siatkg przeciw gryzoniom i owadom. Podwieszenie i podparcie kanatéw
zgodne z BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26 lub systemem podwieszen i podparc¢ firmy HILTI.

Kanaty hawiewne i wywiewne (w przypadku wykonania z blachy ocynkowanej) nalezy
izolowa¢ matami z wetny mineralnej o gr. 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty
wentylacyjne prowadzone na zewnatrz zaizolowaé nalezy matami z welny mineralnej o gr.
50mm w ptaszczu z blachy ocynkowane;.

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych wraz z urzadzeniami zgodne z parametrami i katalogiem
wytworcy (zgodnie z systemem producenta).

3.6 Sktadowanie i przechowywanie materialow :

4.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda
wbudowane, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiami producenta / dostawcy i zachowaty
swWojg jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli.

Materiaty muszg by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

SPRZET :

Podstawowym sprzetem do wykonania robot sg :

- samochdd dostawczy 0,915t

- zuraw samochodowy, lub zwyzka

- narzedzia do obrébki i taczenia kanatow wentylacyjnych, izolacji cieplnych (zgodnych z
zastosowanym systemem)

- typowe elektronarzedzia do prac montazowych.
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5. TRANSPORT :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ dostarczanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych  obcigzen na  osie
i innych parametrow technicznych wymaganych odrebnymi przepisami.

Transport materiatdw winien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producenta np. w zakresie
pakietowania itp. celem zapewnienia bezpiecznego skiadowania.

UWAGA
Transport pionowy wymaga dzwigu o odpowiednim wysiegu lub zwyZzki.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i uzgodni¢ transport przed wykonaniem zadania.

6. WYKONANIE ROBOT :

6.1 Rozpocz ecie i zako Aczenie robot :

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zalozeniom projektowym.

Roboty instalacyjne powinny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano — montazowymi
prowadzonymi na obiekcie i powinny by¢ wykonane w kolejnosci podanej ponizej :

- wykonanie odpowiednich konstrukcji wsporczych pod urzadzenia dachowe (o ile takie sg
wymagane — wg odrebnego projektu konstrukcyjnego)

- wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach wg trasy kanatéw instalacyjnych,

- montaz omawianych instalacji

- uruchomienia i regulacja instalacji , pomiary wydajnosci

- odbiory kohcowe, szkolenia , dokumentacja powykonawcza

6.2 Wymagania :
6.3 Przewody — wymagania ogdlne

Kanaty nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy whasciwg prace ukladu oraz mozliwosé
wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja.
Konstrukcja podpor powinna zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
akustyczne od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

6.4 Monta z przewodow i uzbrojenia kanatow

Montaz instalacji powinien byé prowadzony w oparciu o dokumentacje techniczng oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wykonani i odbioru robét wentylacyjnych.

Kanaly przewidziano w systemie ptyt wykonywanych na budowie lub jako typowe elementy
wykonane z blachy ocynkowanej oraz kanaly gietkie izolowane np typu Isodec .
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Przewidziano zabudowe typowych anemostatow (zawor6w) . Anemostaty nawiewne i
wywiewne (kolor ustalony przed montazem z architektem) zabudowane beda w suficie
podwieszonym

7. PROCEDURA PRAC :

7.1. KONTROLA DZIALANIA : PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne :
- prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 48 godzin)
- nastawienie i sprawdzenie elementéw regulacyjnych
- regulacja strumienia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych
- okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku
- sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych
- nastawienie regulatorow sterujgcych wydatkiem wentylatoréw
- nastawienie elementow dfawigcych (na elementach nawiewnych i wywiewnych)
- préby i pomiary wstepne elementéw zasilania elektrycznego

7.2. PROCEDURA PRAC

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgadzen do catosci
instalacji, przez poszczegolne uklady. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji AKPiA
powinny by¢ doprowadzone do zadanych warunkéw pracy. Powinno to uwzglednia¢ blokady i
wspotdziatanie elementéw regulacyjnych. Nalezy obserwowac reakcje poszczegoélnych elementow
skltadowych instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

8. REGULACJA INSTALACJI :

Po wykonaniu catosci instalacji wentylacyjnej ( potozenie kanatdw wentylacyjnych,
zamontowanie central, kratek oraz ukladu automatyki ) nalezy wykonaé regulacje sieci z
szczegoblnym uwzglednieniem zatozonych ilosci powietrza wentylacyjnego na poszczegoélnych
elementach. Regulacje dokona¢ w oparciu o zalozone projektowe ilosci powietrza korzystajac
Z atestowanych urzadzen pomiarowych.

9. ODBIOR:

Przy odbiorze koncowym poszczegodlnych instalacji nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelhosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych.

Jako integralng czes¢ odbiorow nalezy przedtozy¢ dokumenty dotyczace eksploatacji i
konserwacji :

- raport stwierdzajgcy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych inwestora w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku

- dokumentacje obstugi i wyszukiwania usterek

- instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji

- zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploatacji

- wykaz elementéw skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej ( czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki )

- dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatycznej

Strona7z9



10. PRZEPISY ZWIAZANE :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 COBRTI
INSTAL

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r.)

Przepisy BHP — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PN-B-02421 lipiec 2000 —,lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzagdzen-Wymagania i
badania odbiorcze”

PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) - obowigzuje od
11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - obowigzuje od 1 stycznia
2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki
oplaty stanowigcej podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej
kontroli (Dz. u.
Nr 120, poz. 1132) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zamiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) -
obowigzuje od 11.07.2003 r.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz.
1504).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw przytaczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 85, poz.
957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r.

w sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184).

USTAWA Z DNIA 12 WRZESNIA 2002 R. O NORMALIZACJI (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma (Dz. U. Nr 241, poz. 2077).

USTAWA Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI (Dz. U. Nr
166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) -
[przepisy wdrazajg postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/[EWG ze zmianami
wprowadzonymi Dyrektywg 93/68/EWG].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) - [przepisy
wdrazajg postanowienia Dyrektywy Rady 89/336/EEC z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie
ujednolicenia przepiséw prawnych Krajéw Czlonkowskich w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej, wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami Rady
91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC].

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. z 9.10.2003 r. Nr 46, poz. 693).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138) - obowiagzuje od 26 lipca 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137) - obowigzuje od 26 lipca 2003 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z
p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr
106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr
196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288).

Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Dz. U. Nr 81 poz. 473 z 1990 r.
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