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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-02
ROBOTY OCIEPLENIOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgcej
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem budynkow dla zadania p.n. ,Ter-
momodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4”.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie docieplen budynku wg ponizszego wykazu:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-
mami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Kazdy zestaw do wykonania ocieplen scian zewnetrznych, sklasyfikowany jako nieroz-
przestrzeniajgcy ognia (NRO), musi posiadac przed wprowadzeniem do obrotu Certyfi-
kat Zgodnosci ITB.

2. Materialy.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi posiada¢ aktualne atesty, aproba-
ty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiatw.

Kazdy materiat dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem zgodnosci z
atestem i aprobatami wytworcy.

2.1. Wymagania.

Podstawowymi sktadnikami sa:
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* masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,
* plyty termoizolacyjne - najczesciej stosowane: styropian EPS 70 040

Fasada lub EPS 80 036 Fasada oraz wetna mineralna lamelowa i w

ptytach pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,
* laczniki mechaniczne do mocowania materiatdw termoizolacyjnych,
* masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,
* siatka zbrojaca,
« Srodek gruntujgcy tworzacy powltoke posrednig-opcjonalnie, zaleznie

od systemu,
* masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,
 elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe,

listwy kapinosowe itp.
Wymagania szczegotowe dotyczace poszczegolnych sktadnikédw oraz petnych syste-
mow precyzujg dokumenty, w oparciu o ktére udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli
w przypadku aprobat europ - ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.
2.1. Masa lub zaprawa klej gca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych.
Masy klejgce stuzace do klenia styropianu do podtoza sciennego oraz do wykonania
warstwy zbrojgcej muszg spetni¢ nast. wymagania:
a/ zawartos¢ suchej substancji - nie moze sie rozni¢ o 10% od wartosci

podanej przez producenta

b/ straty prazenia - nie moze by¢ rozny o 10% od wartosci podanej

przez producenta
c/ przyczepnosc¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300;
po 24 h w wodzie- min. 200 ; po 5-ciu cyklach - cieplno-wilgotnosciowych - min. 300
d/ Przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. - min. 100;
po 24 h  w wodzie - min. 100 ; po 5 cyklach -cieplno-wilgotnosciowych - mm. 100
e/ Odpornos¢ na rysy mm - min. 5
f/ minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej - catkowite i doktadne

przykrycie i zatopienie siatki zbrojace;j.
Rodzaje mas klejacych.
a/ zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodg
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie

do uzycia bez dodatkowego przygotowania,
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c/ zaprawa klejgca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatkow organicznych mieszanych z wodg
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca
wymieszania z cementami.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicz-
nych.
2.2. Plyty termomodernizacyjne.

2.2.1. Piyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej .

Wymagania:
Klasyfikacja ogniowa — samogasnace.
Projekt przewiduje uzycie ptyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P i XPS-R
(1) ptyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P
- powierzchnia gtadka,
- gestosé objetosciowa - 38,8 +1% kg/m?,
- nasigkliwos¢  <0,7%,
- Scisliwos¢ przy 10% odksztatceniu wzglednym - 361kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK
- stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h
nie wiecej niz +/-1,5%,
- wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie
mniej niz 100 kPa,
- ptyty o powierzchniach bocznych schodkowych,
o wymiarach 100x500mm
Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek,
(2) ptyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R
- powierzchnia szorstka,
- gestos¢ objetosciowa - 34,3 +1% kg/m?,
- nasigkliwos¢  <1,5%,
- Scisliwosé przy 10% odksztatceniu wzglednym - 361kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK
- stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze 70st.C po 48h
nie wiecej niz +/-1,5%,

- wytrzymatos$é na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie
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mniej niz 100 kPa,
- ptyty o powierzchniach bocznych gtadkich,
o wymiarach 1000x500mm

Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek,

2.2.2. Piyty z welny mineralnej.

Wymagania dla wetny hydrofobowe:
Klasyfikacja ogniowa — kl. A1 wyrdb niepalny.
- gestos¢ objetosciowa = 135 kg/m?®,
- krotkotrwata nasiakliwo$é  <0,3 kg/m?,
- Scisliwos¢ przy 10% odksztatceniu wzglednym - 361kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,039 W/mK
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni
215 kPa
- ptyty o wymiarach 1000x500mm
Przewidziane grubosci ptyt to: 6 cm.
Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.
Wymagania dla weiny lamelowej:
Klasyfikacja ogniowa — kl. A1 wyrob niepalny.
- gestosé objetosciowa = 90 kg/m?,
- krotkotrwata nasiakliwo$é  <0,3 kg/m?,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,042 W/mK
- ptyty o wymiarach 200x1200mm i 400x1200mm
Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek.
2.3. Siatka zbroj gca.
Wymagania dla siatki z widkna szklanego:
a/ splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
b/ impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornos$¢ na
dziatanie srodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3 mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145d/m2
e/ strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 1025% masy

f/ silg zrywajaca /wzdtuz osnowy i watku/
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- dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
nie mniej niz 1500 N
- dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej
nie mniej niz 1200 N
- dla prébek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH
nie mniej niz 600 N
- dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym
nie mniej niz 600 N
g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/
- dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/
- dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej
nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/
- dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
- dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym
nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
h/ gramatura 160 g/m?,
2.4. Laczniki
Wymagania stawiane tgcznikom:
* ilos¢ rodzaj i dlugos¢ tacznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z
wytycznymi producenta systemu,
Wymagania techniczne dotyczace tacznikbw mechanicznych do mocowania izolacji

termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartosc
1 Materiat tgcznika Zachowujgcy wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
2 Trzpienh tacznika Z tworzywa sztucznego wzmochniony, badz stalowy

ocynkowany z gtbwka z tworzywa eliminujgca po-
wstawanie mostkéw cieplnych

3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z
otworami, zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy kle-
5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie most-
kow cieplnych
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6 Glebokosc¢ zakotwienia [Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla
danego typu tgcznika

7 Liczba tacznikéw Musi wynikac z obliczen statycznych jest zalezna od
strefy oraz wysokosci wbudowania tgcznika. 110$¢
lacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./l m?

8 Rozmieszczenie taczni- [Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy
kow systemu

Wymagania techniczne dotyczace tgcznikbw mechanicznych do mocowania izo-
lacji z wetny mineralne zwykiej i lamelowej:

Lp. Cecha Wartosc
1 Materiat tgcznika Zachowujgcy wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
2 Trzpienh tgcznika Stalowy ocynkowany z gtowka z tworzywa eliminu-
jaca powstawanie mostkow cieplnych
3 Sposob montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
4 Talerzyk Welna twarda - srednica 60mm,

Welna lamelowa - srednica 60mm + talerzyk o $red-
nicy min. 130 mm zwiekszajgcy powierzchnie doci-
sku ($rednica zalezna od dostawcy systemu)
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnosc¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie
mostkow cieplnych

o] Glebokosc¢ zakotwienia |Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla
danego typu tgcznika

7 Liczba tacznikéw Musi wynikac z obliczen statycznych jest zalezna od
strefy oraz wysokosci wbudowania tgcznika. 110s¢
lacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./l m?

8 Rozmieszczenie fgczni- |Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy

« dlugosc¢ tacznikow zalezna jest od budowy Sciany oraz gr. ptyt termoizolacyjnych. Ist-
niejacy tynk nalezy traktowaé jako podtoze nienosne, dlatego wymagang gtebokos$¢ ko-
twienia tgcznikdéw nalezy liczy¢ od poziomu sciany nosnej i powinna odpowiadaé co
najmniej diugos¢ strefy rozprezne,.

Potrzebna dtugos¢ tacznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepu-
jacych sktadnikow:

L> hertag + a2 * da

gdzie:
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her - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; -faczna grubosc starych warstw np. stary tynk,
ay - grubosc warstwy Kleju,
da - grubos¢ materiatu termoizolacyjnego,
L - catkowita dtugosc¢ tacznika.
« ilos¢ i rozktad tgcznikow
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawie-
ra¢ projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy ob-
cigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokos$ci i miejsca wbudowa-
nia tacznika. 1l0$¢ tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1 m?.powierzchni elewa-
cji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest zwiekszenie ilo-
Sci tacznikow. W pierwszej kolejnosci tagczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach
ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢
w przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku sciany z betonu co
najmniej 5 cm.
» montaz tgcznikbw mechanicznych
taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg
osadzone w Scianie, po czym trzpieh mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tacznikow wkrecanych) lub wbity (wkacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powin-
na by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach
moze wystawac max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).
taczniki stosowane od wysokosci 22 m muszg byc¢ tgcznikami w catosci niepalnymi (ta-
lerzyki i trapienie metalowe).
2.5. Srodek gruntuj acy tworz acy powlok e posrednia
— opcjonalnie, zaleznie od systemu,

2.6. Masa lub zaprawa tynkarska o zr6 znicowanej fakturze.
2.6.1. Podkiad tynkarski.

Opcjonalnie .

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska lub in-
ng podkiadu tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem przeswitow i utrzy-
mania barwy tynku.

2.6.2. Masy i zaprawy tynkarskie.
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Klasa ogniowa - nierozprzestrzeniajacy ognia.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowa-
nych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu
wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci

pasty, ktérej podstawowym sktadnikiem wigzgcym jest dyspersja

polimerowa,
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej

istotnym sktadnikiem wigzacym jest zywica lub emulsja silikonowa

(krzemoorganiczna),
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej

istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe),
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda,

ktorej jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).
2.7. Elementy uzupetniaj ace, np. listwy cokotowe, profile naro  zne, listwy kapino-

sowe

Ochrona naroznikéw (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych piyt
termoizolacyjnych, - katowniki z tzw. siatki pancernej.
2.8. Farby elewacyjne.
Opcjonalnie - Zaleznie od systemu.
3. Sprzet.
Do wykonania docieplenia moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy wtasciwy spo-
séb wykonania docieplenia .
4. Transport .
.Elementy sktadowe systemu docieplen do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Elementy skladowe systemu docieplenn moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg stateczno-
Sci w czacie transportu.
5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogolne
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod
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posadzki

balkondéw lub zostang zakonczone i odebrane,
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadzi-
ny drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp,, zo-
stang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,
- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne
»,mokre" powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowa-
ne, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplonych scianach ze-
wnetrznych),
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wyk ociepleniem,
- zostanie jasno okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku
- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zosta-
ng rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosé.
Przy termorenowacji $cian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac ocie-
pleniowych muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i na-
lezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot ocieple-
niowych, odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, zas$ w przypadku robét wymagajacych pozwolenia na budowe muszg byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku robét wymagajgcych pozwole-
nia na budowe rejestrowany w dzienniku budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowaé wylacznie ,systemy zamkniete".

Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i kompone  ntéw pochodz gcych z
ré znych systemow gdy z grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrat e gwarancji
producenta;
- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
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- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (sili katowych)
nie powinna by¢ nizsza niz +8<C; zapewnia to odpowiednie warunki wi gzania;
- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy
chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznie-
nie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;
- rusztowania ustawiac z wystarczajgco duzym odstepem od
powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
5.2. Podto za i ich przygotowanie.
Uwagi ogolne.
Pod pojeciem ,podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktorg naktadany jest kolejny mate-
riat (sktadnik zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni
kontaktu na min. gleboko$¢ majaca wptyw na skutecznos¢ zamocowania.
| tak np.:
- dla operacji klejenia izolaciji cieplnej - podtozem jest warstwo przegrody w
stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lico do gtebokosci ewentualnego zniszcze-
nia podczas odrywania stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzyma-
losci,
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg
lacznikow kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem
lacznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikéw,
zapewniajgcej ich wymagang nosnosc,
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podtozem jest warstwa
przegrody (tu: izolacji cieplnej) wstanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica
izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnia-
tej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.2.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemoéw docieplen

Wymoqi fizyko-chemiczne.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniej-
szajacych przyczepnos¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz,
pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu,

ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobow do
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wykonywania docieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne.

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen po-
wierzchni i krawedzi.

W pkt. 6.4 przedstawiono przyktadowo wymogi stawione przez norme niemieckg DIN
18202.

W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac. Sposob przygotowania podioza powinna okresla¢ dokumentacja tech-
niczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie tech-
nicznym.

UWAGA: Stanowczo odrzuca si @ mozliwo $¢ wyrownania podto za poprzez stoso-
wanie lokalnych ,podklejek" z ptyt termoizolacyjnyc h.

5.3. Ocena podto za.

Zaklada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzo-
nych technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czyn-
nosci przygotowawczych, jednak wykonawca robét zawsze powinien potwierdzic¢ przy-
datno$¢ podtoza do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podioza
zawiera pkt 5.3.1 oraz ewentualne czynnosci przygotowawcze pkt 5.4.

W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wkasciwych krokéw zapewniajacych po-
lepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

5.3.1. Metody oceny podtoza.

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bez-

spoinowych systemow ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préba odpornosci | Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny
na scieranie ocenic stopien zakurzenia, ptaszczenia lub pozostatosci wykwitow
na podtozu

Préba odpornosci |Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym
na skrobanie lub |rylcem ocenic¢ zwartos¢ i nosno$¢ podioza oraz stopien przyczep-
zadrapanie nosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania |Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ sto-
pien chtonnosci poditoza
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Test rownosci i
gtadkosci

Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ od-
chyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
a nastepnie otrzymane wyniki porowna¢ z wymaganiami odpo-
wiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow
zewnetrznych, itp.)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach no podtozu, aby uzyskane

wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

5.4. Przygotowanie podioza.

5.4.1 Podtoza z cegiet i elementow murowych

Podtoze

Wymagane czynnos$ci przygotowawcze :

Rodzaj

Stan

kurz, pyt

oczysci¢ za pomoc miekkiej szczotki, sprezonego
powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnie-
niem ¥ i pozostawié do wyschniecia

Mury wykonane z
elementow:
 ceramicznych

* betonowych

* Z gazobetonu

* betonowych z
warstwg fakturo-

wa

luzne resztki lub

wylewki zaprawy
ze spoin

skuc i oczysci¢

nieréwnosci, de-
fekty ¥ i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyrownaé¢ zaprawg tynkar-
ska lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaga-

nymi dla uzytych zapraw materiatami podkfado-
wymi i z zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ 9) pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity ) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé

odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewacji

wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupeti¢ materia-
tem murarski z zachowaniem wymaganych okre-
sow karencji

brud, sadza,
thuszcz

zmyé woda pod cignieniem ¥ z ewentualnym do-
datkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢

do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 boréw

5.4.2. Podtoza z betonu

Podtoze
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luzne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin

skuc¢ i oczysci¢ za pomocqg szczotki, sprezonego powietrza
ewentualnie zmyé woda pod ci$nieniem i pozostawié do

nierownosci, defekty * |
ubytki

sku¢, zfrezowac lub zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnac¢ za-
prawg wyréwnawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karen-

wilgoé ?

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 7

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowied-
nio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne ele-
menty elewacji

wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murar-
skim lub zaprawg do betondéw z ewentualnie wymaganymi
dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowa-
niem okreséw karencii

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢é woda pod cinieniem * z ewentualnym dodatkiem de-
tergenty lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé
czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia

warstwy mleczka ce-
mentowego

zeszlifowac lub oczyscic¢ przez szczotkowanie i odpylié
sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci-
$nieniem 3! i pozostawié do wyschniecia

resztki szalunkowych
substancji antyadhezyj-
nych

zmy¢é woda pod cignieniem * z ewentualnym dodatkiem de-
tergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac
czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

5.4.3 Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze
Rodzaj Stan Wymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyl, kre-|oczyscié za pomoca szczotkowania *) i sprezonego
dowanie powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem
Powtoki z farb ¥ | pozostawié do wyschniecia
mlne_ralnych I |brud, sadza, zmyé woda pod cignieniem © z ewentualnym do-
wapiennych Ityszcz datkiem detergentéw lub specjalnych srodkow

czyszczacych, sptukaé czystg wodg i pozostawié
do wyschniecia

odpryski,

zluszczenia,

odwarstwienia

usuna¢ za pomoca szczotkowania, skrobania %),
ewentualnie zmyé woda pod ci$nieniem *) i pozo-
stawi¢ do wyschniecia

dowanie

kurz, pyt, kre-

oczysci¢ za pomoca szczotkowania ¥ i sprezonego
powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem
% i pozostawié do wyschniecia

thuszcz

brud, sadza,

zmy¢ wodg pod cisnieniem 31 z ewentualnym do-
datkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢
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Mineralne miejsca luzne, [skué i oczysci¢ za pomoca szczotkowania “, ewen-
tynki podkta- |gtuche, tualnie zmyé woda pod ci$nieniem ¥ i pozostawi¢
dowe i na- odspojone do wyschniecia

wierzchniowe [hierownosci,  |skué lub ewentualnie wyréwnac zaprawa, tynkarska,

defekty i ubytki |lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z za-
chowaniem okreséw karenciji

wilgoé ? pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity ) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci

2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3] stosowac cisnienie max. 200 borow

4) stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajacych podioze jest
niewystarczajgce

5.4.4 Podloza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Paodloze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
zluszczenia, od- |usungé mechanicznie (zdzieranie, skroba-
Powtoki z farb i tyn-  [pryski, odwar- nie) lub przy pomocy odpowiednich srodkow
kow dyspersyjnych stwienia chemicznych (lugowanie), sptukac czystg,

wodg lub woda pod c\:iénieniem Vi pozosta-

powtoki zwarte, zmy¢ czystg biezacg wodg z ewentualnym
mocne i dobrze  |dodatkiem detergentow lub specjalnych
przylegajace srodkow czyszczacych i ponownym sptuka-
niem czystg wodg i pozostawi¢ do wy-
schniecia, mozna stosowac dyspersyjne

1) na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie
max. 200 baréw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonaé wczesniej probe,
jednak w zadnym przypadku nie nalez/ przekraczac¢ cisnienia AQ borow

2) stosowanie srodkow gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewy-
starczajace

5.5 Gruntowanie podio za

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy za-
stosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zalecenia-
mi dostawcy systemu.

5.6. Monta z listwy cokotowej
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Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz
zaznaczyc¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykon-
czenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowag,
tulejg rozpreznag) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktad-
nie wypoziomowac i zakotwi¢ w scianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr bieza-
cy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach
profilu. Nierébwnosci $cian nalezy wyrownac przy pomocy podkiadek dystansowych z
tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi,
Co ufatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowaé spe-
cjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do
ktorych nalezg osciezg utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt termo-izolacyjnych
czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé
odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich braku przyklei¢ pasmo z siatki z
widkna szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojo-
ng systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢
bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed
otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
5.6. Zabudowa naro znikow listw g cokotow a.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinac¢, zwykle pod
katem 45° S g rébwniez dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami,
utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
5.7. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w syste-
mach z zastosowaniem tgcznikbw mechanicznych.
5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejgcej
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dys-
persyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do za-
stosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do

przyklejania pt) i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ B02-15
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"



ST B-02
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
terenu. Zaprawe klejowg nalez przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i
karty techniczne).
5.7.2. Naktadanie Kkleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu i welny

mineralnej)

Metoda obwodowo-punktowa.

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metod ,ramki i plackéw"), stosowano w
przypadku nieréwnosci podtoza do 10

Na ptyte nalezy nanosic takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i
mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy sto-
sowacé zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy
naniesc¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku piyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy - zgodnie z wytycznymi syste-
modawcy.

UWAGA; Zapraw e klejaca nanosi si e jedynie na powierzchni e piyt

izolacyjnych, nigdy na podio  ze.

Metoda grzebieniowa.

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie no réwnych podtozach. Zapra-
we klejacg nalezy naktadac¢ no catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pa-
cy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

Ze wzgledu na hydrofobowos¢ wetna mineralno wymaga wstepnego szpachlowania
(-gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wetny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z
wetny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metoda grzebieniowa.

5.7.3. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okre-
Slenia ewentualnych odchyleh od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpo-
wiednio przygotowac (patrz pkt5.1.). Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli réw-
nosci przyklejanych piyt.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejacg przyciskamy do sciany i lekko
ja przesuwamy w cel skutecznego rozprowadzenia kleju.

Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowonej listwie cokotowej.
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Piyty nalezy uktadac od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigza-
niem na narozach ,na mijanke" (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow.
Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacag o duzej powierzchni, spraw-
dzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna spraw-
dzi¢ poprzez ucisk narozy-przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepo-
wac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeli-
ny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm na-
lezy wypetnié klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem piyt styro-
pianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajgcych.
W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a
przed przyklejeniem kolejnej piyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Za-
bieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
UWAGA: klej nie mo ze znalez¢ sie na bocznych kraw edziach piyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie
(nie dotyczy krawedzi osciezy).
Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kle-
ju. Nalezy zachowac przesuniecie stykdéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokosc
min. 10 cm (patrz rys. nr 4).

UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie si e kraw edzi ptyt

termoizolacyjnych z kraw edziami naro zy otworow w elewacjach.
Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu p6z-
niejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyj-
nych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.7.4 Szlifowanie piyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyska-
nia jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o

réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifo-
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wanie nalezy przeprowadzac w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy py-
lem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodat-
kowe utrudnienia, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢ i stosowac sie do zalecen
producentéw wetny.

5.8. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy t acznikdédw mechanicznych

5.8.1. Informacje ogdlne

- ilo$¢, rodzaj i dlugosc tgcznikbw mechanicznych winna by¢ szczegotowo okreslona w
dokumentacji technicznej.

- rodzaj tacznikdw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osa-
dzane oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikow z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej - wytgczni z trzpieniem
stalowym.

- do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowe j nalezy stosowac tgczniki mecha-
niczne ze specjalnym talerzykami rozktadajgcymi naprezenia

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdédw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komo powietrznych nalezy zachowac szczegdllng ostroznos¢ przy doborze
lgcznikéw i stosowac taczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajace do-
puszczenie do stosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materia-
léw szczelinowych zalecane jest wykona nie préb wyrywania tacznikow.

- taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

5.8.2. Wymagana ilosc¢ i rozktad tgcznikow

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawie-
ra¢ projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy ob-
cigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokos$ci i miejsca wbudowa-
nia tacznika. 1l0$¢ tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1 m?.powierzchni elewa-
cji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest zwiekszenie ilo-
sci tgcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé¢ w narozach
ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢
w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku sciany z betonu co

najmniej 5 cm.
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5.8.3. Montaz tgcznikédw mechanicznych
taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg
osadzone w Scianie, po czym trzpieh mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tacznikow wkrecanych) lub wbity (wkacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtdwka tgcznika powin-
na by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach
moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pomini ecie klejenia piyt i stosowanie
wytgcznie t gcznikbw mechanicznych - przyklejenie zapobiega
przesuwaniu si e ich wzgl edem podto za

5.9. Obrébki blacharskie.
Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposoéb stabilny i zapewniajacy odpro-
wadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich kra-
wedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojo-
nej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy
element wykonhczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materia-
léw o innej rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub
tasm uszczelniajgcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegOtdw podanych przez producenta systemu.
5.10. Ocieplenie s$cian w strefach nara zonych na wilgo ¢ i wod @ rozbryzgow a.
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig
(ocieplenie scian piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne
oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowac tylko i wytgcznie wza-
jemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.
Sposob wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potgczenia jej z czescig podziemng
powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegoétowych ry-
sunkow.
Do ocieplania fundamentow lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P

0 jeszcze wiekszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku
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zas uzycia piyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktére mojg by¢ pokryte warstwg
zbrojong i ewentualnie rynkiem nawierzchniowym, nalezy stoséw wytgcznie piyty o po-
wierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.11. Obrébka szczegolnych miejsc elewacii.

Szczegblne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zesta-
wieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

5.11.1 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przenie-
sione na ociepla elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego
lub naroznego.

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rowno-
mierng pionowa i poziomg szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny na-
lezy wyrbwnac. Materiat ociepleniowy szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny
nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢é zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny scisng¢ i tasme
elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz pas z siatki
zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
catosc przeszpachlowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do
gory. Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopu $cié do zabrudzenia szczeliny profilu

dylatacyjnego zapraw a. W tym celu profil na czas obrébki nale  zy zamkn ¢ np.
wsuwaj ac w szczelin e pas styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili
sciennych.

* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili.

Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wy-
lacznie, jesli taki sposéb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym
przypadku zobowigzany jest zamiesci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegotowych
rysunkow.

5.11.2 Oscieza okien i drzwi.

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochro uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob wykonania

oraz materiaty powinny sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigza-
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niami dysponujq tez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne po-
wierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze wzgleddw technicznych izolacja musi tam
mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczy¢ szero-
kosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni
osciezy otwordw okien bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wo-
kot okien i pojawienia sie plesni wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot
oscieznicy. W zwigzku z tym zalecone jest stosowi stolarki o szerszych oscieznicach
i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatdw o nizszym wspoétczynnik przewo-
dzenia ciepta A.

5.11.3 Ochrona naroznikOw i krawedzi

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.
Z reguty sa to:
- katowniki ze stali szlachetnej,
- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,
- katowniki z PCV z siatkg zbrojacg (stosowane wylgcznie w systemach
z uzyciem styropianowych ptyt termoizolocyjnych),
- katowniki z tzw. siatki pancerne,;.
5.12. Wykonanie warstwy zbrojonej.

5.12.1 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiek-
szonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45°
paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.5.8.2. Warstwa
zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub ma-
se klejacqg i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg" o
wielkosci zeboéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nie-
co wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie na-
tychmiast rozktada sie siatke zbrojacq izotopia w niej przy uzyciu pacy ze stali nie-
rdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwo zaprawy/masy klejacej z zatopiong

siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojona. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ B02-21
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"



ST B-02
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

powinna by¢ zgodna zakreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojacq nalezy
uktadaé na zaklad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakow rusz-
towania itp. na naciecie naklada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejg-
cej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nale-
zy Scigé po dolnej krawedzi listwy.
5.13. Wyprawa zewn etrzna.
5.13.1 Podkiad tynkarski
W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska pod-

ktadu tynkarskiego.
5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowa-
nych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wy-
robéw. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej
podstawowym sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktad-
nikiem wigzacym jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym spoiwo
silikatowe (krzemianowe),

- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktéorej jest spo-
iwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnig wyprawe tynkarskag nalezy naktadac¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, nie wczes$niej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiadac rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i
prébkami producenta.

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkow w syste-
mach ocieplen nie sg wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o0 uziemieniu ponizej |
mm), tworzg zbyt cienkg warstwe zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako samodziel-
nej warstwy na duzych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gtadkie
(o uziarnieniu do | mm) mozna stosowac¢ jako tynki uzupetniajgce na matych powierzch-

niach nie podlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranéw balkonowych). Malo-
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wanie elewaciji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych.
Malowanie tynkédw mineralnych farbami fasadowy mi rekomendowanymi i dopuszczo-
nymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego
farbg zmniejsza sie znaczaco chtonnos¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie
zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i srodowiskowych, przy
jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Kolorystyka elewacji powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku
elewacji potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania powierzchni wypraw w
kolorach ciemnych (wspotczynnik odbicia $wiatto HBW powinien by¢ wyzszy od 30), ze
wzgledu na nadmierne nagrzewanie sie takich powierzchni, co moze spowodowac na-
prezenia rozciggajgce w wyprawie i w efekcie jej pekanie.

6. Kontrola jako sci.

6.1. Informacje wst epne.

W celu unikniecia konfliktow przy odbiorze robét, w umowie o roboty ociepleniowe po-
winny by¢ jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwotaniem do obowigzujgcych przepi-
séw, aktow normatywnych i ustalen dodatkowych.

6.2. Ocena podto za.

W czesci dotyczacej oceny rownosci powierzchni podtoza utatwieniem dokonania takiej
oceny mogg by¢ obowigzujace dla roznego rodzaju scian dopuszczalne odchyiki wy-
miarow moze to stanowi¢ kryterium dla opisu stanu istniejgcego i zosta¢ ujete w umo-
wie w postaci konkretnego zapisu.

Ponizej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchytek dla przegrdd réznej konstrukcij.

6.2.1 Konstrukcije murowe

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw z cegly i pustakdw ceramicznych oraz z

elementdéw z betonu komérkowego.

Lp. Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchyiki dla murow [mm]
Z cegly i pustakow ceramicz- z
nych drobnowymiarowych
elementow z betonu ko-
morkowego
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mury Spo- | mury niespo-
inowane inowane
1. |Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
na diugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany 10 20 -
pomieszczenia
2. |Odchylenia od pionu po-
wierzchni krawedzi
na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygna- 6 10 6
cji 20 30 15
3. |Odchylenia przecinajacych
sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w pro-
jekcie (najczesciej proste-
go) 3 6 10
na diugosci 1 m - 30
na catej dtugosci sciany

6.2.2 Konstrukcje zelbetowe monolityczne

Dopuszczalne odchyiki od wymiarowi potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci

b) na calg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nierucho-
mym oraz stupdw podtrzymujgcych stropy monolitycz-
ne

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowa-

5
20

15
1/500 wysokosci budowli, lecz
nie wiecej niz 100 mm

aachylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m

z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
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tow

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elemen-

+5

6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow betonowych

Konstrukcje montowane swobodnie

Wartosci dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu swobodnym w zalez-

nosci od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesu- Przesuniecie prefa- Wychylenie | Przesunie-
prefabry- | w poziomie budynku prefab. z pio- | gornej kon-
katu nu, dygn.
Rodzaj prefabryka-| w pionie przesuniecie | w stosunku
tu krawedzi do prefab.
budynku sgsiednich | nizszej kon-
w poprzek | wzdtuz |prefabrykatow| dyanacii
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
. z X y w P
Sciany konstruk- 16 +10 +10 15 16
Stupy, ramy 6 +10 +10 5 6
Plyty stropowe +10 +10 +10 +10 16
Belki, podciagi 5 15 +10 -
Elementy obudowy
sanitarnej, bloki
wentylacyjne, spa-
sanitarne, windy 6 +10 +10 4 6
Elementy wypet- +10 *+16 +16 6 +8

Konstrukcje montowane w spos6b wymuszony
Wartosci dopuszczalnych odchytek montazowych przy montazu przymusowym w za-

leznosci od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesu- | Przesuniecie prefa- | Wychylenie | Przesunie-
prefabry- | w poziomie budynku| prefab.z | prefab. gor-
w pionie przesuniecie| kondygn.
Rodzaj prefabrykatu budynku krawedzi | w stosunku
sgsiednich | do prefab.
nizszej
w poprzek | wzdtuz | prefabryka- | kondygnaciji
tow
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
] z X y w P
Sciany konstrukcyjne 13 +4 12 2 +2
Sciany zewnetrzne +3 +4 +4 +3 +3
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Sciany zewnetrzne z +3 +4 +4 2 +3
gazobetonu

Sciany ostonowe logii 13 14 13 13 +3
Piyty stropu 5 6 6 4 -
Bloki wentylacyjne i spa- 6 +10 +10 4 6
linowe

Elementy obudowy 16 +10 +10 4 4
dzwigow, kabin itp.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wyko  Aczonych.

6.3.1. Informacje wstepne - odmiany i kateqorie tynkéw.

Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajacy z niej stopien wygtodzenia powierzchni
wyprawy rozréznia sie odmiany i kategorie tynkdw podane w tabeli nizej.

Do odmian tynkéw zwyktych zalicza sie tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane.
Tynki surowe (kat. 0, I, la) wykonywane sq najczesciej jako jednowarstwowe, jednak
stosowane mogg byc¢ takze tynki surowe rapowane dwuwarstwowe.

Tynki pospolite (kat. Il, 1ll) mogg by wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe.

W przypadku podtozy o dobrej przyczepnosci tynki te moga by wykonywane takze jako
jednowarstwowe.

Tynki doborowe wykonywane sg tradycyjnie jako tréjwarstwowe o kategoriach IV i IVf,
Jednak biorgc pod uwage gtadkosé tynku oraz dopuszczalne odchylenia réwnosé
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadajg takze jednowarstwowe tynki gipso-
we.

Podziat tynkow zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-
70B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Odmiana tynku Kategoria tyn- |Wyglad powierzchni

Tynki surowe rapowane 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegol-
nymi rzutami kielni i mozliwymi nie-
wielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane I Bez przeswitéw podtoza, wieksze
kielnig zgrubienia wyréwnane

Tynki surowe $ciggane paca |la Z grubsza wyréwnana

Tynki surowe pedzlowane 3) |- Z grubsza wyréwnana rzadkg zaprawg
Tynki pospolite dwuwar- I1) Réwna, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwo- |1111)2) Rowna i gladka

Tynki doborowe \Y Réwna i bardzo gtadko

Tynki doborowe filcowane Vi Rowno, bardzo gltadka, matowa, bez

widocznych ziarenek piasku
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Tynki wypalane IVw Réwna, bardzo gtadka z potyskiem, o
ciemnym zabarwieniu

[) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego scian stanowigcych podtoze o dobrej
przyczepnosci

(np. mur z nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzy-
skany przez

bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj, bez obrzutki jak przy tynkach jed-
nowarstwowych

(przyp. normowy).

Ponadto odbiér tynkdw wykonywanych recznie i mechanicznie:

* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego pro-
mienia nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla tynkéw kategorii lii 11l - 7 mm,

- dla tynkéw kategorii IV i IVf- 5 mm.

* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kate-
gorii Il - IV nie powinny by¢ wieksze niz:

- na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,

- na catej wysokosci budynku - 30 mm."

UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na s ystemach ocie-

plen przy kontroli odchyle n powierzchniikraw edzi powinno si e traktowa ¢ jak
tynki kategorii lll, co nale zy zapisa € w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie
ich jako tynkéw kategorii IV wi  gze sie z dodatkowym naktadem pracy i powinno

by € uzgadniane oddzielnie.

6.5. Ocena wizualna wygl adu zewn etrznego wypraw tynkarskich.

Wykonczono wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunko-
wanym, zwlaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopusz-
czalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot bu-
dowlanych lub z warunkami szczeg6towy mi zawarty mi w umowie.

7. Obmiar robdét.
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Jednostka obmiarowa jest - m? wykonanego docieplenia budynkéw 1 mb listew cokoto-
wych i naroznych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzeniu ich w naturze.
8. Odbidr robét wykonanego ocieplenia.
Odbidr robét nalezy rozpoczaé od wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakosci i zgodno-
Sci dostarczonych materiatdw budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezgcej kontroli
wykonywanych robét po ukohczeniu kazdego etapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu
prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie
tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konse-
kwencji skutkowac¢ bedzie z tg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i
ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.
Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych.
8.1.Kontrola podto za.
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabru-
dzenia, zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W
przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowa-
dzonego wg zalecen dostawcy systemu ocieplen;
- odchytki geometryczne podioza.
Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikdéw systemu ocieplen.
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszcze-
golne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac¢
prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac sprawdzenia zgod-
nosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.
UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 p6z. 2041) producent/dostawca nie ma obo-
wigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.
8.2. Kontrola mi edzyoperacyjna
powinna obejmowac prawidtowosé:

* przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
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wzmochienie, wyrdwnanie - w zakresie koniecznym),
* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
» osadzenia tgcznikow mechanicznych,
» wykonania warstwy zbrojonej,
« wykonania (ewentualnego) gruntowania,
» wykonania obrobek blacharskich,
» zamocowania profili,
» wykonania wyprawy tynkarskiej,
» wykonania (ewentualnego) malowania.

8.3. Kontrola przygotowania podio  za

polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte wyréwnane, wzmoc-
nione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.
8.4. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych

polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni uktadu i szerokosci spoin.

8.5. Kontrola osadzeniat acznikdw mechanicznych

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczeni' fgcznikbw mechanicznych. W przypadku
podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdblnosci zbudowanych materiatéw szczelinowych
zalecane jest wy konanie prob wyrywania tgcznikéw).

8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

polega na: sprawdzeniu prawidiowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej,
wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosé przestrzegania
czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowosé wykonania obrobienia miejsc newralgicz-
nych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokienni-
kow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku war-
stwy tynkarskiej.

8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania

polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonani warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

8.8. Kontrola wykonania obrobek blacharskich

polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow zabezpieczenia blacharki przed nega-
tywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang

ptaszczyzne Sciany.
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8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadan wkasciwej zgodnej z projektem
struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umow pomiedzy wyko-
nawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
rownos¢ powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:
* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),
« odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wy-
sokosci kondygnacji - 10 mm,
 dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci bu-
dynku,
* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego pro-
mienia nie powinny b wieksze niz 7 mm.
8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolita faktury i barwy, braku miejscowych wypu-
ktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.
8.11. Ocena wygl adu zewn etrznego
polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ociepleh. Powinna ono charakte-
ryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowy
wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegto-
sci > 3 m. Dopuszczat odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (po-
wierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodna z ogdlnymi warunkami odbioru tech-
nicznego robo6t budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawarta w umowie.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
9. Podstawa ptatno sci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie nha miejsce mon-
tazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwi gzane.

*Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r
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w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do
wyrobow budowlanych.
*Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207
p0z.2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami.
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst
jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z
6.09.2002.
* ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
* ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
* ZUAT15/V.01/1997 - , Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowla-
nej, 1997 r.
* ZUATT 15/V.07/2003 - ,Laczniki do mocowania izolacji termicznej
uformowanej w ptyty" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
* ZUAT - 15/VII1.07/2003 - ,Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000r.
*ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych" - Dz. Urz.
WE C 212 z 6.09.2002.
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* PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja".
*PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
* PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".
* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r
cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".
* PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze
* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pozniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, p6z. 1126).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r,, Nr 120, p6z. 1133).
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004,
Nr 130, poz. 1386).
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