ST B-10
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlano-Montaowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-10
POKRYCIA DACHOWE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pokry¢ dla zadania p.n. ,Termomoderniza-
cja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4”.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot |.
1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elemen-
tami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-
mami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z do-

kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty tech-
niczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wyroby dekarskie powinny:
— mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specy-
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fikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

— miec¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyroboéw podanych w wykazie Komisji Euro-
pejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien
sie znajdowac termin przydatno$ci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania materiatow do robot dekarskich powinien byé zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robot dekar-
skich.

2.2. Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe stanowig:
— projekt techniczny,
— dokumenty od producenta,
— sprawdzenie oznaczenia wyrobow,
— sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobow z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do
wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w pro-
jekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od
projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpie-
czenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla
partii wyrobu oraz karte katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobdéw pokrywczych nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu,,
aprobata techniczna”.
Wyroby pokrywcze mogq byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji od-
stepstw od projektu,
— sg wilasciwie opakowane i oznakowane,
B10-2

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"



ST B-10
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlano-Montaowych

— spetniaj g wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat na znak bezpie-
czenstwa.
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budo-
wy.
2.3. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Sposob transportu i sktadowania materiatdw do robét dekarskich powinien by¢ zgodny z

wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot.
5.1. Pokrycie papowe

5.1.1. Wymagania ogolne
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacijg te-
chniczng oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonhczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na
przyktad tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tyn-
kowaniu powierzchni pionowych, na ktore bedg wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania ob-
rébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robdét,
ktore ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktada-
nia pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatdbw pokryw-
czych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w PN-80/B-10240, a ponadto:
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Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temp. pow. 5°C
Przy pochyleniu potfaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone
przez kalenice i zamocowane mechanicznie.
Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - 0 1/3 szerokosci arkusza.
W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowar-
stwowym pokryciu papowym.
Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych
oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadnia-
jacych pokrycie nalezy wzmocnié, uktadajgc pod pierwszg warstwg pokrycia
dodatkowg warstwe papy.
W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy sto-
sowaé wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach pa-
powych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna sto-
sowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w od-
wrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:
- 0d 160 €T do 180 T dla lepiku asfaltowego,
- 0od 120 € do 130 T dla lepiku jak wy zej, lecz stosowanego na pod-
loze ze styropianu.
Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odpa-
rowania rozpuszczalnikdw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych
I wynosi od -30 min w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga -10 C. Przy temperaturze ponizej 10 C
zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfal-

towych na zimno.
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— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i pta-
szczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sagsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w tempe-
raturze nie nizszej niz 18 °C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na pta-
skim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé¢ tworzenia sie garbéw po uto-
zeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwi-
nieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypad-
kow, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia war-
stwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach pa-
powych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odbla-
skowa z masy asfaltowo-alummiowej lub innej masy majacej aprobate tech-
niczna.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogag by¢ wy-
konywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie do-
puszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z piyt
izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wy-
magania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przy-
datnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej,

— Na poditozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawie-
nie -odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne,;.

5.1.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na pota-
ciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do
20% na podtozu:

— betonowym,
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— na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stano-

wigca okleine piyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz skleja-
nia dwdéch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjat-
kiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropia-
nowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza.

— W celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétko-
trwate, a ptomien palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadta-
piania masy powtokowe,.

— Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmier-
nego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

— Fragment wstegi papy z nadtopiong powitokg asfaltowg nalezy natychmiast do-
cisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma
papy.

— Mocowanie pokrycia dachowego i piyt izolacyjnych do podtoza betonowego za
pomoca tacznikéw z podktadkg stalowg wg zatacznika nr 1.

5.1.3. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg po-sypka (klejonej
posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe
warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane na zawilgoconym podiozu, jezeli
nie ma mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas
(wykonana w postaci wstegi ciggtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza

podktadowa warstwa pokrycia.
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Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyj-
nej moze nastepowac¢ w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne
kominki wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia do-
klejenia do podtoza powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych war-
tos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na
strefy narazone na r6zne wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie
bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)
podtozu. Poszczegllne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do za-
gruntowanych miejsc poditoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby
na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie usuna¢ przed skle-
jeniem papy.
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy.
Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie
perforowanej oraz do pozostatej powierzchni papy perforowane;.
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze na-
stapi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym,
przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach
tych nalezy odsung¢ pape wentylacyjng na odlegtos¢ -50 cm i naklei¢ pasmo papy pod-
ktadowe].
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
Srednice kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden
kominek. Kominkow wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci
dachowych.
5.1.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;j
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polime-rowych
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez po-sypki), ocenio-
nych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podfozu:

— betonowym, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

— naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%. Papa w

pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
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— metodg zgrzewania na catej powierzchni,

— metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechani-
cznie mocowana jest spodnia czesc zakladu, natomiast czes¢ wierzchnia jest
doklejana do warstwy spodniej.

Liczba tacznikdw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiek-
tu, z uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegolnych obszarach potaci da-
chowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyj-
nego taczniki mocujgce sg kotwione w warstwie nosnej znajdujgcej sie ponizej warstwy
termoizolacyjne;.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajg-
cych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podto-
zu dodatkowo warstwy podkfadowej.

5.2. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej oraz stalowej ocynkowa-
nej powlekanej, powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci 1,0 mm.

Zamocowanie obrébek blacharskich na potaci ocieplonej powinno nastgpi¢ przez ele-
menty zapewniajgce stabilne przytwierdzenie do konstrukcji potaci (zaimpregnowane
elementy drewniane — belki krawezne odpowiadajace klasie Il drewna tartego).

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuz-
nym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byc¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy sto-
sowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad

dylatacjami konstrukcyjnymi.
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Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym
i trapezowym poditoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopusz-
czalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od ele-
mentow ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochron-
nymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisCmi lub innymi ele-
mentami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powin-
ny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody
opadowej.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94702:1999 i PN-B-9470L1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkow technicznych .

6.1. Kontrola wykonania podiozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonywania pokryc.

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy .

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych powin-
na byc przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wyma-

ganiami niniejszych Warunkow, p. 5.1.
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6.2. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wyma-
ganiami powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warun-
kow. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robot dekarskich,
— w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) - po za-
konczeniu robot dekarskich.
6.2.1 Pokrycia papowe .
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega
na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposob opisany
w PN-98/B-10240, p. 4.
6.2.3. Obrobki blacharskie
Kontrole miedzyoperacyjna i koncowg dotyczgcg wykonania obrébek blacharskich
przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-6
1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniej-

szych Warunkow.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest:
— dla robo6t pokry¢ dachowych - m2 pokrytej powierzchni,
— dla robot obrobek blacharskich - m2 obrébek blacharskich,
- dla rob6t montazu urzadzen odprowadzajacych wode - 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych za-
Kryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
Podstawe do odbioru wykonania roboét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w doku-
mentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
— petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym
zgodnos¢ wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobéw,
— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot
dekarskich byty pozytywne.
— Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkow technicz-
nych. Protokoét odbioru powinien zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z pro-
jektem,
— spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wcho-
dzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.1. Odbiér podtoza.

Badania podioza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej

pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

— jakosci zastosowanych materiatow,

— dokladnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
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— dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz po-

szczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obro-
bek blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanaliza-

cyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Pokrycie dachow.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy izolacji ter-
micznej warstwy wierzchniej wierzchniej.
Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilosé m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
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Ptaci sie za ustalong ilo§¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-0236L1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charaktery styka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym poditozu

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czesc |. Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej

na korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje

B10-13
» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"



ST B-10

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat&wlano-Montaowych

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607:1999

pr EN 988
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
cigglym podiozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wyma-
gania

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
(PS-E)

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wy-
magania i badania

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Masa asfaltowo-aluminiowa

Masa asfaltowo-kauczukowa

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania
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