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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-11 

 

BETON KONSTRUKCYJNY  

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji z betonów konstrukcyjnych dla zadania p.n. . 

„Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 

4”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienio-

nych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie betonów konstrukcyjnych dla wykonania szkieletu Ŝelbeto-

wego, stropów oraz płyt fundamentowych, prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

NaleŜy wykonać: 

- stopy fundamentowe Ŝelbetowe z betonu B20 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpo-

wiednimi normami 

1.4.1 Beton zwykły 

Beton o gęstości powyŜej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralne-

go o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i do-

mieszek chemicznych. 

1.4.2 Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.3 Zaczyn cementowy 

Mieszanina cementu i wody. 
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1.4.4 Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków prze-

chodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.4.5 Urabialno ść mieszanki cementowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 

mieszanki betonowej. 

1.4.6 Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyproduko-

wana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ I miesiąc - z takich samych składników, w 

ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.7 Nasiąkliwo ść betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.8 Stopie ń wodoszczelno ści 

Symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalno-

ści wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

1.4.9 Stopie ń mrozoodporno ści 

Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporno-

ści na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbę cykli zamraŜania i odmraŜa-

nia próbek betonowych. 

1.4.10 Klasa betonu 

Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzyma-

łości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rt, G  

1.4.11 Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie Rt, G.  

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobiel1stwem, uzyskana w wyniku badania 

na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 

badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Specyfikację i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowied-

nich norm polskich. 
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2.1 Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1 Cement - wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Wyma-

gania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-88/B-30000. 

b) świadectwo jakości cementu. 

KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

c) Badania podstawowych parametrów cementu. 

d) Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-

88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. 

2.1.2 Kruszywo 

Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-

86/B-06712. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie 

postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa 

betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczel-

ności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ 20. Zalecane łączne gra-

niczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyŜej 

2m m), podano w załączniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno 

zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 

moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz od-

powiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kru-

szywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5mm. W zaleŜności od 

rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmu-

je oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/13 

- zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
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W przypadku gdy badania kontrolne wykaŜą niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami wg PN-86/B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego 

uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu 

umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/l8 i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 

2.1.3 Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wo-

dę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga 

badania. 

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzają-

cym, uplastyczniającym i przyśpieszającym. Opóźniającym wiązanie betonu. Dopusz-

cza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco-uplastyczniających i 

przyśpiesząjąco-uplastyczniąjących. Domieszki do betonów muszą posiadać atest pro-

ducenta. 

2.2 Beton 

Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, 

dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45, nasiąkliwość do 5%. 

2.2.1 Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać pro-

jektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne 

laboratorium I podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa. 

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 

badań prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie 

mieszanki moŜe nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Skład 

mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymaga-

nia: 

- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody za-

pewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie 

- wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45 
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- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem powi-

nien odpowiadać najmniejszej jamistości zawartość piasku w stosie okruchowym 

powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać: 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być więk-

sza niŜ: 

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm 

Maksymalne ilości cementu: 

350kg/m3 - dla betonu klasy B20. 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą Inspektora Nadzoru, przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszcza-

nej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura 

dobowa nie niŜsza niŜ 10°C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie naleŜy 

określić jako równą 1,3 R. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewa-

nia (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury), naleŜy 

uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu konsystencja mieszanek 

betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-06250 

symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej skła-

du i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be 

- metodą stoŜka opadowego. 

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-

88/B-06250 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-

Be. Do Konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 

stoŜka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować: 
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- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotli-

wości 6000drgań/min. 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport podawanie i układanie mieszanki beton owej  

Z uwagi na niewielki zakres robót betonowych naleŜy beton przygotować na miejscu                       

w betoniarce, zaś dowóz japonkami względnie taczkami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji                            

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty betonowe. 

5.2 Zalecenia ogólne "Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o po-

szczególny program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora  

06251. 

5.3 Betonowanie 

5.3.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 

połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obec-

ność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, mieszanki 

betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za po-

mocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wy-

sokości 8,0m). 

5.3.2 Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 

wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 

drgań na minutę., z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między pręta-

mi zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami 

wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania wibra-

torami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i przytrzymywać buła-

wę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrują-

cym, kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 

R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
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5.3.3 Przerwy w betonowaniu 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygo-

towana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz war-

stwy szkliwa cementowego 

- zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego za-

czynu cementowego o grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 

5mm.  

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20oe, to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbroje-

nia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

5.3.4 Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawi-

dłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5 Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normąPN-88/B-06250                                

i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspek-

torowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów, JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy 

opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagaI1 technologii produk-

cji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 

niniejszą Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowo-

ści zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu,  

badanie mieszanki betonowej,  

badanie betonu. 
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PowyŜsze badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi ązanie beto-

nu 

Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 

5°C, zachowuj ąc warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co naj-

mniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem, Uzyskanie wytrzymałości 15MPa po-

winno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowania w temperaturze do -5°C, jed-

nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu, na-

leŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5 Pielęgnacja betonu 

5.5.1 Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chro-

niącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 24 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wy Ŝszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierw-

szych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej  raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej. 

Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5°C betonu nie nale Ŝy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są 

stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250. 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami. i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15MPa. 

ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza 

się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5MPa. 

 

5.6 Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1 Równo ść powierzchni i tolerancje  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, Pęknięcia są 

niedopuszczalne, Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 

0,30mm, Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbroje-

nia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują jest nie większa niŜ 

0,5% powierzchni. 

5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń 

Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą                       

i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

5.7 Deskowanie 

5.7.1 Uwagi ogólne 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określo-

nymi     w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜo-

wych" - tom 1 rozdział 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być 

dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych: a) parciem świeŜej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 

Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, zapewniać jed-

norodną powierzchnię betonu, zapewniać odpowiednią szczelność, zapewniać łatwy ich 

montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜyciu wykazywać odporność na deformację pod 

wpływem warunków atmosferycznych. 
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5.7.2 Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, 

płyty pilśniowe). Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18cm. Dopuszcza się stoso-

wanie innych deskowań systemowych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

5.7.3 Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania po-

wierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna 

sklejką lub płytami        z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić 

w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być tok-

syczny, deski uŜywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszyst-

kich zanieczyszczeI1 powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o 

zniszczonej powierzchni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1 Wytrzymało ść na ściskanie  

Dla określenia wytrzymałości betonu naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki kon-

trolne      w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niŜ: 

1 próbka na 1000 zarobów  

1 próbka na 50m3 betonu  

3 próbki na dobę  

6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny 

Inspektora Nadzoru)  

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nad-

zoru spełnienie tego warunku w okresie późniejszym lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości be-

tonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. 

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości określona na 

próbkach kontrolnych 150x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 

przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niŜ 15 (warunek 2 normy PN-88/B-

06250) gdzie: 

- Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek 

- a - współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg zestawienia poniŜej 

- G - wytrzymałość gwarantowana. 

Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba próbek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 14 

współczynnik a = 1,15 współczynnik a = 1,10 współczynnik a = 1,05 W przypadku gdy 

warunek (2) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej klasie, 

jeŜeli: 

- Ri min CI (3) oraz R> 1,2Rb G(4), gdzie: 

R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek 

przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15, zamiast warunku (2) 

obwiązuje warunek: 

R-1,64s>Rb G(6), w którym: 

- R średnia wartość,  

- s - odchylenie standardowe wytrzymałości.  

W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 

R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzyma-

łości. 

6.1.2 Nasiąkliwo ść betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składni-

ków betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub 

po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie                   

z PN-88/B06250. 

Nasiąkliwość moŜna równieŜ badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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6.2 Tolerancja wymiarów 

6.2.1 Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary mini-

malne, Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, 

gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

 

6.2.2 Dopuszczalne od chyłki od wymiarów i poło Ŝenia konstrukcji betonowych                              

i Ŝelbetowych. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

- na 1m wysokości  

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  

- w słupach podtrzymujących stropy  

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm  

- na całą płaszczyznę - 15mm  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wy-

jątkiem:  

- powierzchni podporowych 

- powierzchni bocznych i spodnich  

- powierzchni górnych.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1 Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

7.2 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

7.2.1 Dokumenty i dane  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robót 

zgodnie z projektem i Specyfikacją inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o 

wykonaniu robót. 

7.2.2 Zakres robót 

Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie 

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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7.3 Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne do-

kumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Ry-

sunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztory-

sie, Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrak-

cie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

8.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzo-

ne poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 

 

8.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 

odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-

nie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Wagi i zasady wa Ŝenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wy-

maganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób cią-

gły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

Robót Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Ob-

miar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpo-

wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. 

8.6 Jednostki obmiaru  

Jak w przedmiarze robót.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Jak pkt 9 "Warunki Ogólne".  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 

 


