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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-08 

 

ROBOTY MALARSKIE 

 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich dla zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Ru-

dzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 

- dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi akrylowymi, 

- dwukrotne malowanie tynków gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi, 

- dwukrotne malowanie podłoŜy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpo-

wiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                              

z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Wymogi formalne  

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświad-

czenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wy-

konanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w spra-
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wach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przy-

stąpieniem do robót  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie wyko-

nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian doty-

czących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodat-

kową akceptację projektantów. 

Prace malarskie na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań 

lub drabin. Równocześnie zaleŜnie od rodzaju stosowanych materiałów naleŜy zacho-

wać odpowiednie środki ostroŜności (odzieŜ ochronna, okulary i maski ochronne, wen-

tylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p.poŜ). Przy pracach malarskich musza być prze-

strzegane przepisy p.poŜ. i bhp. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Zastosowane materiały  

Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do 

stosowania na tynki cementowe, cementowo wapienne, podłoŜa gipsowe. betonowe itp. 

Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej A T-I 5-4205/00 i po-

siadać ocenę higieniczna PZH. 

Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874: ł 996 oraz atesty higie-

niczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Farba powinna: 

- tłumić dźwięki, 

- być odporna na działanie ozonu i smogu, 

- nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych, 

- być odporna na działanie promieni UV, 

- być odporna na działanie warunków atmosferycznych, 

- przykrywać pęknięcia, 

- nie przyjmować brudu, 

- nie zmieniać barwy, 

- być odporna na szorowanie. 

Do malowania obróbek blacharskich naleŜy uŜyć gruntoemalii. 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 

przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na któ-

ry składają się: farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
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stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkład 

alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia. 

MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę pod-

kładu i warstwy nawierzchniowej jednocześnie  

3. SPRZĘT  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub 

innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT  

Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i naleŜy je trans-

portować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemoŜliwiający ich 

przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 

Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami naleŜy przechowywać w pomiesz-

czeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 

5.2 Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-ł0280 

"Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emul-

syjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i ema-

liami na spoiwach bezwodnych". 

Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy: podłoŜa (tynku, ościeŜnic 

itp.), 

- grubość powłoki malarskiej, 

- gładkość powłoki malarskiej, 

- kolorystykę zgodnie z projektem technicznym, 

- jakość. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór elementów i akcesoriów  
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Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich naleŜy sprawdzić atestację farb i 

lakierów oraz ich okres trwałości. NaleŜy równieŜ sprawdzić stan przygotowania podło-

Ŝa do malowania. 

7.2 Odbiór ko ńcowy 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m.in.: 

- atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, 

- zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją techniczną, 

- grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłoŜem, 

- stopień wyschnięcia, 

- stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), 

- rozprowadzenia farby, 

- jednolitość barwy i połysku,  

- odporności na wycieranie i uderzanie, 

- równomierność. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Jak w pkt 9 ”Warunki Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 

PN-69/B-10280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 

zastosowanych farb i lakierów. 


