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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06 

 

TYNKI 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tyn-

ków wewnętrznych cementowo – wapiennych, tynków gipsowych maszynowych i gładzi 

gipsowych dla zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Ru-

dzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wy-

konanie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych: 

- uzupełnienie tynków zewnętrznych cem.- wap. II kat., 

- osiatkowanie profili stalowych siatką cięto-ciągnioną, 

- tynki IV kat. na ścianach, 

- tynki renowacyjne na ścianach, 

- gruntowanie środkami zwiększającymi przyczepność, 

- tynk gipsowy na ścianach gr. 1,5cm; 

- gładzie gipsowe gr.3mm. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpo-

wiednimi normami, instrukcjami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        

z dokumentacją projektową. Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo doświadczenie w realizacji tego typu wymaganiami 

norm. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wy-

konanym przez Inspektora Nadzoru robót Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wy-

jaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót Jakiekol-

wiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonaw-

stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Zastosowane materiały  

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na 

budowie. UŜyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny 

odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siar-

czanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez 

producenta atest. 

Środki adhezyjne dla zwiększenia przyczepności tynku. 

Gips tynkarski. 

3. SPRZĘT 

Przy tynkowaniu uŜywa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminio-

wych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty moŜna wyko-

nać przy uŜyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapew-

niającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt 

wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być 

wyposaŜone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poŜ. Przy gaszeniu wapna na-

leŜy zachować środki ostroŜności zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek 

gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed za-

nieczyszczeniami organicznymi. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
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5.2 Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zosta-

ły opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze". 

 

5.3 Opis ogólny 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszelkie roboty stanu surowego, 

- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, 

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków naleŜy podłoŜe zagruntować środkami 

zwiększającymi przyczepność. 

Tynki naleŜy wykonywać w temp. nie niŜszej niŜ 5°C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniŜej 0oC. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać 

roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Tynki zewnętrzne naleŜy wykonywać jako trój warstwowe, pospolite, kat. III, składające 

się z obrzutki, narzutu i gładzi. 

PodłoŜe z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste              

i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm. 

Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm, naleŜy wykonać z zaprawy cementowej l: l. 

Narzut naleŜy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - 

wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wy-

równywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierun-

ku.Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8- l5mm. 

Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Pod-

czas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Gładź naleŜy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej (l:l:4), piasek uŜyty do wyko-

nywania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gładź naleŜy zacie-

rać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

ŚwieŜo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. l tygodnia powinny być 

zwilŜane wodą. 
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Gładź gipsowa gr. 3mm na ścianach gipsowych naleŜy nanosić packą stalową                  

z równomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1mm. Po naniesieniu 

kaŜdej warstwy naleŜy przeszlifować powierzchnie w celu likwidacji nierówności. 

Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzić jakość naniesionej gładzi i w razie ko-

nieczności wyrównać miejsca papierem ściernym, lub warstwą gipsu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Kontrolą jakości wykonanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy: 

- osadzenie ościeŜnic (z wyjątkiem aluminiowych), 

- jakość podłoŜa, 

- ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 

PowyŜsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - 

montaŜowych". 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Odbiór materiałów.  

Przed rozpoczęciem wykonania tynków naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy, za-

leŜnie od parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podło-

Ŝa. 

7.2 0dbiór ko ńcowy. 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.: 

- zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 

tynków, 

- gładkość i stan powierzchni występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków 

i spęcznień jest niedopuszczalne,  

- przyczepność tynków do podłoŜa (min. 0,025MPa). 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ilość jednostek wg przedmiaru robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

roboty tynkowe. 

PN-70/B-l0100 Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-75/B-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania  

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia  

PN-73/B-04309 Cement Metody bada!'1. Oznakowanie stopnia białości. 

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości  

PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 

chemiczna. 

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych. 


