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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-05

KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polega-
jacych na wykonaniu robét murowych scian konstrukcyjnych i zewnetrznych budowy dla
zadania p.n. ,Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Slgskiej
przy ul. Pokoju 4”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wy-
konania i odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania
w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych scian konstrukcyjnych i scian ze-
wnetrznych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych
robot: wykonanie robot murowych $cian konstrukcyjnych i zewnetrznych

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Warstwa konstrukcyjna — czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia
wlasne muru, obcigzenia od stropow, od zabudowy otworow i mocowanych elementow
instalacyjnych i wyposazenia.

Warstwa izolacyjna — nalozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona po-
wioka lub warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasno-
Sci izolacyjnych murowi.

Warstwa elewacyjna — natozona bezposrednio na warstwe konstrukcyjng lub izolacyjna,
albo samodzielnie stojgca, oddzielona przerwg powietrzng zewnetrzna warstwa sciany.
Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementow instalacji i wy-
posazenia w warstwie nosnej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.10 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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3. Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogoéline”.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug SST B-00, poz. 2.1+2.41 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 — klasy 15

Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa.

Cegta petna: klasy 15 MPa,

Cegta petna klinkierowa licowa: klasy 15 MPa, mrozoodporna, nienasigkliwa, kolor wg
Dokumentacji Projektowej,

Bloczki z betonu komérkowego np. YTONG PP1,5/0,35S+GT, PP2/0,4S+GT lub
PP3/0,5S+GT.

Kotwy ze stali nierdzewnej do wigzania warstwy nosnej z warstwg ostonowg sciany:
srednica 4 mm, stal budowlana kwasoodporna gtadka

Zaprawy do murowania

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budo-
wie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budo-
wie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikow i wytrzymatosé zaprawy) upowaz-
nia do zakwalifikowania wykonania robot do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych
wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999).

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy
tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie ro-
bot do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy za-
prawy powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy 1.

Tablica 1

Zakres zmian wytrzymato $ci przypisany klasie zapraw

Klasa zaprawy Wytrzymatos¢ srednia Zakres zmian wytrzymatosci
[MPa] w trakcie badania [MPa]
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M1 1 od1,0do 1,5
M 2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 od 3,6do 7,5
M 10 10 od 7,6 do 15,0
M 20 20 od 15,1 do 30,0

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementow murowych.

— - Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, w ktérych producent deklaruje, ze w
zakladzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopo-
dobienstwo

— wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zade-
klarowanej jest nie wieksze niz 5%.

— - Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wy-
trzymatosc srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

—  Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wkasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i prze-

znaczenia konstrukciji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje

oraz warunkéw srodowiskowych.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST B-00, poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT B-00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STT B-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST B-00 ,Wymagania ogol-

ne-.
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—  Mury powinny by¢ wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidtiowego wigzania
i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwsze;j
kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy
murowaé po zakonczeniu scian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji, a
Sciany dziatlowe z elementow gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu su-
rowego budynku.

—  Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku.
Rd&znica poziomow wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow
w cegly i 3 m w przypadku muréw z blokow i pustakéw. W miejscach potagczen mu-
réw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ zazebione strzepia koncowe.
Przy wiekszych r6znicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia
schodowe lub przerwy dylatacyjne.

—  Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,
Sniegu, kurzu) za pomocg folii, mat, itp.

—  Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygo-
towanymi procedurami technologicznymi.

—  Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropow
kazdej kondygnaciji za pomocg wiencéw zelbetowych.

Szybko §¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju za-

prawy w murze i jej wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkow szybkos¢ ta nie powinna

by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2

Szybko $¢ wznoszenia murow

Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej

Rodzal kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odcinku muru
odzaj zapra
) zaprawy nastepnej kondygnacji przy wysokosci h muru dolnej

kondygnacji
h<3,5 3,5<h<5 5<h<7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4
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Grubo $¢ spoin

— Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wy-
konywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12
mm z odchyleniem +3 i - 2mm.

—  Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4
diugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac¢ za niewypetnione.

—  Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych
nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

—  Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie
mozna wykonywac¢ rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu.

—  Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spo-
iny.

—  Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac
na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosc
ok. 15 mm od lica.

— W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

—  Zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

—  Zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania scian,

—  Zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

—  Sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zalozenia doty-

czace przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow muro-

wych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatlozenia sg korzystniejsze
od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji
dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukciji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow wyrobow

certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub teS prowadzac badania we wia-

snym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

Wykonanie muréw jednolitych

Mury z cegty ceramicznej petnej
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Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z
PN-68/B-10020. Mozna stosowac¢ uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski,
holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet
w Scianach nie tynkowanych mogg by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidtowego wigzania.

W potgczeniach murow warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowa-
dzona przez miejsce potagczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtdwkowa drugiego mu-
ru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny poprzecz-
ne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o %
lub % cegty.

Scianki dziatowe o grubosci ¥scegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki
nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokosc¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokosc¢
5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co czwartej spo-
inie. Scianki te powinny by¢ potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi,
a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna prze-
kraczac 15%.

Mury z ceramicznych pustakow  $ciennych pionowo dr gzonych:

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2
0 gestosci zapewniajgcej nieprzenikalnie zaprawy do szczelin. Zaleca sie, aby zanurze-
nie stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm. W Scianach zewnetrznych szczeliny
pustakow powinny by¢ usytuowane rownolegle do lica sciany oraz przebiega¢ pionowo.
Przy wykonywaniu zakonczen lub wigzan murdw o réznej grubosci nalezy stosowaé
cegte ceramiczng modularna.

Filary miedzyokienne nalezy wykonywac z catych pustakow klasy nie nizszej niz 7,5. W
celu zachowania prawidtowego wigzania nalezy stosowac cegte petng modularng klasy
wyzszej niz 7,5.

Mury z bloczkéw betonu komérkowego

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne marki co najmniej M2 lub zaprawy sys-
temowe termoizolacyjne. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawe cementowa.
Po wykonaniu dwoch pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych przyzie-
mia , tj. na wysokosci okoto 0,4m , na catym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izo-

lacji poziomej w celu unikniecia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej. Mury z
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bloczkéw z piérem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania spoin pionowych, wyjat-
kiem narozy Scian i bloczkow przycietych. Spoiny pionowe w poszczegolnych war-
stwach muszg mija¢ sie co najmniej o 80mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy
zakonczeniach sciany nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm. W trakcie wznoszenia scian
konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu kotew do pézniejszego taczenia muro-
wanych scian dziatowych. W strefach podokiennych umieszczac¢ poziome zbrojenie w
najwyzszej spoinie ze stali zebrowanej 2 fi 6 [8] mm i przedtuzac je co najmniej o 0,5 m
poza krawedz otworu. Filary okienne o szerokosci nie wiekszej niz 600mm nalezy mu-
rowac bez spoin pionowych stosujgc cate przyciete bloczki. Przy szerokosciach filarow
wiekszych niz 600mm korzystne jest stosowanie muréw ze spoinami pionowymi wypet-
nionymi zaprawa. Filary o przekroju mniejszym od 0,09m2 nie mogg by¢ uwazane za
element nosny konstrukciji.

Wykonanie zewn etrznych $cian warstwowych

- warstwa nosna grubosci 25 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 klasy 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa.

- warstwa ostonowa grubosci 12 cm z cegty petnej klasy 15MPa (w pasie cokotu klinkie-
rowej licowej) na zaprawie cementowej marki 5MPa dylatowana w pionie co 12 m. War-
stwa ostonowa kotwiona do warstwy nosnej za pomocg kotew wykonanych ze stali nie-
rdzewnej. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i przemiennie na catej po-
wierzchni $ciany. Pionowy odstep pomiedzy kotwami powinien wynosi¢ 460 mm, po-
ziomy zas$ 500 mm, co odpowiada liczbie 4,3 kotew na 1 m2 powierzchni bocznej $cia-
ny. Pionowy odstep pomiedzy kotwami rzedu 460 mm odpowiada wysokosci 6 warstw
cegiet wysokosci 65 mm.

W narozach scian, wzdtuz gornej krawedzi sciany, przy szczelinach dylatacyjnych i
otworach okiennych oraz drzwiowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe kotwy w odlegtosci
rzedu 150 mm od krawedzi muru, w ilosci 3 sztuk na 1 metr krawedzi. Kotwy nalezy
wykonac¢ z ocynkowanych ogniowo stalowych pretéw okragtych o srednicy od 5 do 6
mm. Minimalna gteboko$¢ osadzenia kotew w warstwie murowanej wynosi 50 mm (gte-
bokosc¢ zalecana 60-80 mm). Koncowki kotew powinny byé zagiete na 50 mm. Obie
warstwy murowe sg kolejno murowane pasami o wysokosci rownej pionowej odlegtosci
pomiedzy kotwami. Przy czym réznica poziomow wykonania poszczegdélnych warstw

nie
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powinna przekracza¢ 500 mm. W obrebie nadprozy okien i drzwi mocowanie scianki
ostonowej do konstrukcji zelbetowej za pomoca kotew HK4F firmy HALFEN.

Pas cokotowy zewnetrznej warstwy sciany z cegly licowej klinkierowej murowanej na
puste spoiny i spoinowanej na gtadko. Kolor spoinowania dobra¢ w nadzorze
autorskim. W najwyzszej warstwie cegty co 3 spoina pionowa niewypetniona dla wenty-
lacji szczeliny powietrznej Sciany. Cegte klinkierowg zabezpieczy¢ folig na caty czas
wykonywania prac budowlanych (osypki tynkow zewnetrznych). Wentylacja szczeliny
powietrznej $ciany wyprowadzona w ostatniej warstwie murowanej attyki rurkami dre-
narskimi @ 5 cm co 75 cm. Niektore partie Scian zewnetrznych zaprojektowano jako
dwuwarstwowe (cegta POROTHERM 25 cm + styropian PSE FS15 pokryty tynkiem
metodg lekkg mokra).

Wykonanie wewnetrznych scian nosnych — jak nosnej warstwy scian zewnetrznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdza-
jacych zachowanie rezimoéw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, gru-
bosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach pro-
jektowych wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase
tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podac w ustaleniach projektowych
w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem
obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach, itp.).

Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.
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Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosun-
ku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami
$cian lub filaréw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rézno-
imienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o cha-
rakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjetg osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesieni do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany

Dopuszczalne odchyiki wymiarow i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy 6. Dla bloczkdw YTONG klasa tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow usytuowania Scian jednej kondygnacji

Odchylka [mmi] Klasa tolerancji
N1 N2
Wysokos¢ i dlugosc¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odlegtosc¢ sasiednich scian w swietle 15 10
Odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny sciany 10 lub 5 lub
h/750 h/1000
Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
- 10 mm w przypadku muréw petnych oraz
- 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.
B05-9

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. POKOJU 4"




ST B-05
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie)

nie powinno by¢ wieksze niz:

a) na odcinku 1 m:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

- 20 mm przy tolerancji N1,

- 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdympoziomie nie powinno by¢ wieksze, niz:

20 mm przy L:S 30 m,

0,25 (L+50) przy L >30 m, i nie wieksze, niz:!: 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze, niz:
a) przy wymiarze otworu do 10 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powoduje jego skosno$¢ (odchyle-
nie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze, niz:

L/100=20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze,
niz:

20 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Kontrola, badania i odbior robot

Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wyko-

nania elementéw konstrukcji:
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| klasa kontroli zwyktej,

Il klasa kontroli rozszerzone,.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdbw oraz wykonania robot.
Klasa kontroli moze odnosic sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow kon-
strukcji lub okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t mu-
rowych stosuje sie klase kontroli 1.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych kon-
sekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne, itd.) oraz w przypadku
szczegolnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych, itd.).
Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty pla-
nowania, rejestr wynikoOw oraz rejestr niezgodnosci dziatan korekcyjnych.

D Dokfadnos¢ wymiarow i usytuowania naroznikdéw oraz wybranych $cian budynku pod-
lega kontroli ciggte;.

Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatdw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasci-
wosci materiatdw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgod-
ne z wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, ro-
dzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgod-
nosc¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku

budowy.
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Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie ogledzin i pomiaru tasma z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw ze-
wnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej
Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubosé spo-
iny ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtlugosci co
najmniej 1,0 m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadzic¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji
nalezy przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego przymiaru z podziatkg milimetro-
wa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usy-
tuowania scian poszczegoélnych kondygnaciji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomia-
row geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy
murarskiej lub wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkow o dtugosci powy-
zej 20 m — za pomocg niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, prze-
wodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych na-
lezy przeprowadzac w trakcie robot i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

3. Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST B-00 ,Wymagania ogol-
ne”.

4. Jednostkg obmiaru jest:

- M3

- M2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawi-
zowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badan
zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-
EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badan elementéw
murowych:

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz
norma- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ci-
skanie.

- ,YTONG zalecenia wykonawcze” J.Sieczkowski, A.Bocigga — wydanie Il, styczen
2003r.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywa-
ne na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizo-
wanych betonéw komoérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-120 16 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach
z autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czesc I: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czesc¢ I: Definicje, wymagania i kryteria zgod-

nosci
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PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WzOorcowy | zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes¢ 2: Zaprawa mu-
rarska Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych, tom |

Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.
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