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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania
wykonania i odbioru robdt malarskich dla zadania p.n. ,Termomodernizacja
budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot remontowych
przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdbw,  wykonawstwem | wykonczeniem  robdét  murarskich,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem okien i drzwi zewnetrznych.
Zakres robot obejmuije:
- okna PCV uchylno-rozwieralne,
- drzwi tarasowe PCV rozwieralne,
- drzwi aluminiowe zewnetrzne,
- wsp6tczynnik Umax=I.l W/m2*K, dla okien i drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczony-
mi w OST "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt.
1.5.

2. Materiaty.
Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.3 nalezy uzy¢ nastepujgcych
materiatéw:
» profile PCV z przektadka termiczna,
» okucia okienne i drzwiowe,
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e szyby klej one,
» Kkotwy stalowe dobrane do przyjetego systemu,
» szczeliwa termiczne.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogolne”
pkt. 3.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem okien stosowac nastepujacy
sprzet i narzedzia:
-rusztowanie przestawne, elektronarzedzia.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogol-
ne" pkt. 4.

4.1. Uzyte pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wy-
magania dotyczace przepisow i przepisoéw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania ogoélne" pkt.

5.

Zasady wbudowania i odbioru stolarki okiennej:

Montaz wykona¢ wg instrukcji podanej przez producenta i z zastosowaniem zale-
canych przez niego akcesoriow.

5.1 Zakres wykonywanych robot:
wykonanie obmiaréw otworéw okiennych i drzwiowych,
montaz okien i drzwi,
sprawdzenie pionowosci i poziomow zamontowanej stolarki,
uzupetnienie ewentualnych ubytkow i przygotowanie stolarki do odbioru.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Poszczegolne etapy wykonania robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
jako$¢ uzytych materiatow,
kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,
kontrola osadzenia parapetow,
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kontrole wykonania montazu okien w oparciu o instrukcje montazu,

kontrola catosci wykonania prac poprzez ocene zgodnosci z dokumentacijg pro-
jektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, zgodnosci z
kartg techniczng produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem do dziennika bu-

dowy.

7. Obmiar robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa stolarki okiennej i drzwiowe] 1.00m2i1l
szt.

8. Odbidr robat.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Poszczegolne etapy montazu okien i drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentaciji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
wykonawce do odbioru tych robat.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych poprawek bez op6zniania postepu robét.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare po-
stepu robo6t kontrolujgc ich jakosé.

Odbiory czesciowe i kohcowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
6.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z
normg i dokumentacjg projektowa, i zgtosic je do ponownego odbioru.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST je-
zeli wszystkie badania i pomiary dajg wynik pozytywny.

9. Warunki ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogél-
ne" pkt. 9.
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10. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace),

2. Przepisy bhp przy robotach demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie
stolarki okiennej i transportowych,

3. Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materiatow,

4. PN-90/B-92010 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe,

5. PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki klameczki uchwyty i tarcze. Tulejki
lozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe,

6. PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki.

ST -E - 01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

l. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji robot wy-
mienionych ponizej:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

- tablice rozdzielcze,

- ukfadanie przewododw i kabli,

- montaz osprzetu elektrycznego,

- montaz oswietlenia ogodlnego,

- instalacja odgromowa,

- pomiary elektryczne .

1.4 Okreslenia podstawowe
Jak w czesci ogolnej

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w dokumentaciji projektowe.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujagcym
prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wkadz lokalnych, przepisow i regulacji
terenowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng i polecenianli Zamawiajgcego oraz
za bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
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Jak w czesci ogolnej

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacje powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt, chyba ze umo-
wa stanowi inaczej.

1.5.3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i Specyfikacj q Techniczn g
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wy-
szczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawia-
jacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty
oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfika-
cjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektéw i budowli po-
winny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robét. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjq pro-
jektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli
lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgce-
go. W takiej sytuacji elementy robo6t powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i
materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego pro-
jekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy
ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia

robot wszelkie przepisy' dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac

podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemi-
kaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem
norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i

gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu mo-
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ze zostac¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii robot, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie ma-
teriaty odpadowe uzyte do robot muszg mieé¢ aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajg brak szkodliwego oddziatywania ma-
teriatu na $rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadze-
nia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji do-
starczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze roz-
poczecia robét. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obci azen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdbw | wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow doty-
czacych bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej za-
ptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakon-
czenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymani owe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca be-
dzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w
sposo6b ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.5.13 Rownowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére majg spet-
nia¢c materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane roboty, bedg obowia-
zywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez sto-
sowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta. uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
léw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotycza-
ce zroda ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa ba-
dan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Zatwier-
dzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie ma-
teriaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do pro-
wadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej w czasie postepu robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Za-
mawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatédw do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt materialtdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiaja-
cego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane ma-
teriaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem
zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowa-
nia byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé
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do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfado-
wania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
musi by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawia-
jacego. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepi-
sami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych.
materiatdw. Dobdér srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Za-
mawiajacego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spel-
nia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezg-
co i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja-projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za do-
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ktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako-
Scig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich spra-
wach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Jest
on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i pro-
dukcje materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badal'lmateriatow i robot, rozrzuty normalnie wystepu-
jace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

ST - E - 02 TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnica skrzynkowa z konstrukcjg — tablica TK.

Dla montazu tablicy wnekowej nalezy wykona¢ wneke dostosowang do wielkosci roz-
dzielnicy, ktérg nalezy otynkowac.

Po otynkowaniu wneki nalezy wykonaé slepe otwory pod osadzenie kotkow kotwigcych
dla montazu rozdzielnicy wnekowej, nastepnie zamocowac rozdzielnice oraz wyposa-
zenie.

ST - E - 03 PRZEWODY | KABLE

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej nastapi kablem YDY 5 x 6mm?.

Z rozdzielnicy rozprowadzone zostang obwody zasilajgce kablami:

- YDY 5 x 2,5mm?;

- YDY 3 x 2,5mm?;

- YDY 3 x1,5mm?

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5mm?, natomiast obwody
o$wietleniowe przewodami YDY 3x1,5mm?i YDY 4xl,5mm?.

ST - E - 04 OSPRZET ELEKTRYCZNY

Roboty montazowe bedg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Czesc¢ V Instalacje Elektryczne, Wydanie I, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych w 1981r.

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcjami montazu, instruk-
cjami producentow urzadzen.
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- Zastosowane materiaty i konstrukcje spetniajg wymagania okreslone w Polskich Nor-
mach, Przepisach Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych oraz w instrukcjach produ-
centow.

Osprzet elektryczny nalezy stosowac jako n/t w puszkach.

Przygotowanie podto za pod osprz et instalacyjny
Wyszczegolnienie robot:

1. Trasowanie.

2. Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie.

Monta z na gotowym podto zu puszek podtynkowych
Wyszczegolnienie robot:

l. Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw.
2. Podtgczenie i przedzwonienie przewodow.

3. Oznaczenie przewodu zerowego.

Monta z na gotowym podito zu tgcznikéw i gniazd instalacyjnych z podt  gczeniem
Wyszczegolnienie robot:

|. Niezbedne rozmontowanie tgcznikdw i gniazd.

2. Przykrecenie tgcznikéw i gniazd w puszkach pit.

6.1.4 Instalacja o swietlenia ogdlnego

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o norme PN-84/E-02033. Wybrano:
- oprawy swietlowek pytoodporne OPK 2 x 40w;

- oprawa PF 100 z siatkg zabezpieczajaca;

- oprawa oswietleniowa typu OVAL.

Dopuszcza sie zastosowanie kazdej innej oprawy o takich samych parametrach pod
warunkiem przedstawienia obliczeh natezenia swiatta dla zastosowanych opraw oraz
certyfikatéw lub aprobat technicznych.

Powyzsze warunki muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem.

Z tablicy rozdzielczej zostang rozprowadzone obwody oswietlenia ogélnego.

Obwody o$wietlenia wykonaé przewodami typu YDYp 3xl,5mm?.

Przewody od tablicy prowadzi¢ natynkowo.

6.1.5 Dodatkowa ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
szybkie wytgczenie zasilania.

Stosowanie systemu szybkiego wylgczenia zasilania wymaga stosowania pota-
czen wyréwnawczych tzn. rury metalowe CO, wody, instalacja piorunochronna, prze-
wod ochronny PE powinny by¢ potaczone z gtbwng szyng wyréwnawczg przewodem L
Y w izolacji zéttozielonej.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

7.1 Program zapewniania jako $ci robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zama-
wiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna oraz po-
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leceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia ja-
kosci powinien zawieracé:
- organizacje wykonywania robat,
- termin i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- zasady BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium) sposob
oraz
forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
- zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
- proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest za-
dowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nic obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicz-
nej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomia-
ru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiaja-
cego.

7.4 Raporty z bada n
Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia ja-
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kosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug do-
starczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

7.5 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg tech-
niczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez produ-
centa.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.6 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wy-

konawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwa-

rancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Bu-
dowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy placu bodowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw

robot,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robo6t w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajgcego daty i
przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot zgtoszenia i daty odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badan
inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpi-
sane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréow — stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

elementu robo6t. Obmiary wykonywanych roboét przeprowadza sie w jednostkach przyje-

tych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.
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Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencja
na budowie.

Dokumenty powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmia-
row. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okre-
Slonym w umowie.

8.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie. urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zy-
ska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wyko-
nawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

8.3 llo$¢ jednostek
Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak w pkt 9 ,Warunki ogoélne”.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg naste-
pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonaw-
cy:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

10.2 Odbior roboét zanikaj acych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
sci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

11. NORMY:

PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe"

PN IEC 60364-4-41 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa ."
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PN IEC 60364-4-43 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami ."

PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkoéw ochrony zapewniajgcych bezpie-
czenstwo. "

PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym ."

PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne ."

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow."

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza."

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”

PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa."

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-83/E-06305 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN-84/E-02033 "Oswietlenie pomieszczen”

PN-61/E-01002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"
PN-55/E-05021"Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewo-
dow i kabli."

PN-91/E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow ba-
danych w petnym i niepetnym zakresie badan."

PN-76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. " PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."
PN-76/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. |
powtoce poliwinylowe napiecie znamionowe 0,6/IkV."

PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwini-
towej na napiecie znamionowe 0,6/1kV."

PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne".
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