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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-07 

 

OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 

l. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót posadzkarskich z płytek ceramicznych dla zadania p.n. „Termomoderni-

zacja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie robót: 

- układanie posadzek z płytek ceramicznych 30x30cm, 

- cokoliki z płytek ceramicznych wys.15cm. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                  

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych mate-

riałów. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           

z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadz-

kowych reguluje norma PN-63/B-l0145. 

Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie                         

z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpie-

nia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku bu-

dowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

2. MATERIAŁY 
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Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowa-

nie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania odpowiednich 

norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich 

norm. 

KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Płytki. Do wykonania posadzek i okładzin naleŜy stosować płytki gresowe posiadające 

aprobaty techniczne Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać 

odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna 

być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 

Zaprawa do spoinowania stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowied-

nie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być 

przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury. 

Zaprawa wyrównawcza/samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów pod 

płytki powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym 

w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać 

przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowa-

nymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je 

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spada-

niem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady ogólne  

Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej              

i szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projek-

cie.  

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m 

przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niŜ 

5mm  

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych 

spadków nie powinno być większe niŜ 5mm na całej długości ,szerokości lub wysokości 



ST B-07 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

 

 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POKOJU 4” 

B07-3

pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie 

spadku. 

Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z su-

chej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody. NaleŜy bezwzględnie stosować 

instrukcje producenta materiałów dotyczące metod przygotowania powierzchni, grunto-

wania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw. Grubość warstwy 

zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek 

oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 

Prawidłowo ść i dokładno ść wykonania. 

Prawidłowość wykonania powierzchni płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny 

być dobrane według barwy i odcienia oraz ułoŜone zgodnie z rysunkiem lub opisem 

(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 

spadkiem wg projektu. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie przekraczać 2mm przy wy-

konaniu z płytek gatunku pierwszego i 3mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno 

być większe niŜ 5mm na całej długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie po-

winno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spo-

iny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powin-

ny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wy-

nosić więcej niŜ: 

- 2mm na 1metr i 3mm na całej długości. szerokości lub wysokości - dla płytek gatun-

ku pierwszego, 

- 3mm na 1metr i 5mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatun-

ku drugiego  i trzeciego. 

Grubo ść spoin i ich wypełnienie.  

Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicz-

nych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy po-

winien być usunięty. 

Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przy-

legania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 

100mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek 

z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek 
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powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych 

lub aluminiowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne  

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i od-

biór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia pro-

ducenta wybranych materiałów. 

6.2 Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określony-

mi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach produ-

centów materiałów. 

6.2.1 Badania  

Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy                    

i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli stwierdzających zgodność uŜytych ma-

teriałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Materiały uŜyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzają-

cych ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 

6.2.2 Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  

prawidłowości wykonania powierzchni,  

prostoliniowości spoin,  

związania posadzki lub okładziny z podkładem,  

grubości spoin i ich wypełnienia,  

wykończenia. 

6.2.3 Opis bada ń 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułoŜenie płytek oraz 

ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami do-

kumentacji technicznej i wzorcem płytek. 

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny naleŜy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej długości 2m, przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym 

miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością 

do 1mm. 

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy prze-

prowadzić łatą i poziomnicą. 
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Sprawdzenie prostoliniowości spoin naleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, 

naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokład-

nością do lmm  

Sprawdzenie związania płytek z podkładem naleŜy przeprowadzić przez lekkie opuka-

nie młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związa-

nia posadzki z podkładem. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzić za pomocą oglę-

dzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości lm2 

naleŜy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. 

Sprawdzenie wykończenia naleŜy przeprowadzić wzrokowo. 

6.3 Ocena wyników bada ń  

JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę nale-

Ŝy uznać za zgodną z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 

naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

7.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podsta-

wą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są nastę-

pujące dane    i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty uŜytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy,  

- uzasadnienie zmian w dokumentacji, 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie przygotowania podłoŜa dla ułoŜenia 

płytek. 

7.3 Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
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- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8. OBMIAR ROBÓT  

Jak w przedmiarze robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Jak w pkt. 9 ”Warunki Ogólne”. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wyma-

gania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze.  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mosha. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbio-

ru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdze-

nie jakości powierzchni. 


