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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-03

RUSZTOWANIA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgcej

wykonania i odbioru rusztowan dla zadania p.n. ,Termomodernizacja budynku Przy-

chodni Rejonowej w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nor-

mami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z do-
kumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
3. Sprzet.
Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy wia-

Sciwy montaz.
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4. Transport .
Elementy rusztowah moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz za-

bezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo pro-
jektem indywidualnym.

5.1. Wymagania ogélne

Powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych

przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiato-

wymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenhstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z

instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych

podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierowni-

ka budowy lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢é umieszczona tablica

okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem

imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego pode-

stu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z prze-

znaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego ruszto-

wania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych ro-
boty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
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3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego

wysitku;
5) posiadac porecz ochronng, o ktérej mowa w 8 15 ust. 2;
6) posiadac piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawiac¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spad-
kiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz
2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew
wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig.
W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustra-
dy, od strony tej Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do kon-
strukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wtasci-
wych organow nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srod-
kéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczefnstwa powinny byé okreslone w projekcie orga-
nizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach prze-
jazdow i przejs¢ dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posia-
dac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpie-

czajacych.
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Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzic strefe nie-

bezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczal-
ne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.
Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z za-
chowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym ro-
boty sg wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usy-
tuowanych w sagsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujq sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpo-
czeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg za-
bronione:

— jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocz-

nosc;

— w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

— w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materiatdw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwo-
lone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym
do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producen-
ta.
Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wie-
cej osbb, niz przewiduje instrukcja producenta.
Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wy-

robéw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
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opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie
jest zabronione.

Laczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodze-
nie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wyko-
nania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym po-
descie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia
i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dituzszy okres czasu, znajduja-
cy sie w goérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recz-
nego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich naj-
nizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wy-
rownana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%.
Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach
przed przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie,

jest zabronione

6. Kontrola jako $ci.

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robdot.

Rusztowania rurowe oblicza sie w m? zarusztowanej $ciany.

8. Odbiodr robot.
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Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci

1) uzytkownika rusztowania,

2) przeznaczenie rusztowania,;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo

nazwy oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornosc¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

9. Podstawa ptatno sci.

Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie beda rozliczane
oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robét, ktére

beda wykonywane z rusztowan.
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