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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-10 

 

POKRYCIA DACHOWE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i odbiorem pokryć dla zadania p.n. „Termomoderniza-

cja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4”. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót j. 

1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elemen-

tami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

- Pokrycie dachu. 

- Obróbki blacharskie 

- Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2.  Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty tech-

niczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wyroby dekarskie powinny: 

− mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specy-
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fikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 

− mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 

przez producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Euro-

pejskiej mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien 

się znajdować termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 

wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekar-

skich. 

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 

− projekt techniczny, 

− dokumenty od producenta, 

− sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

− sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do 

wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w pro-

jekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od 

projektu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat na znak bezpie-

czeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla 

partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych naleŜy przeprowadzać zgodnie z 

wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, 

aprobata techniczna". 

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji od-

stępstw od projektu, 

− są właściwie opakowane i oznakowane, 



ST B-10 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POKOJU 4” 
 

B10-3

− spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

− mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat na znak bezpie-

czeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budo-

wy. 

2.3. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3.  Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 

wymaganiami producenta. 

 

5.   Wykonanie robót. 

5.1. Pokrycie papowe 

5.1.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić: 

− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu z dokumentacją te-

chniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa, 

− po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na 

przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tyn-

kowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) 

warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania ob-

róbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, 

które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układa-

nia pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokryw-

czych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami poda-

nymi w PN-80/B-10240, a ponadto: 



ST B-10 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POKOJU 4” 
 

B10-4

− Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temp. pow. 5oC 

− Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone 

przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 

− Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co 

najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

− Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5 

szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 

− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 

powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

− Papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowar-

stwowym pokryciu papowym. 

− Papy na taśmie aluminiowej nie naleŜy stosować na stropodachach pełnych 

oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłoŜu termoizolacyjnym. 

− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadnia-

jących pokrycie naleŜy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia 

dodatkową warstwę papy. 

− W przypadku przyklejania pap do podłoŜa z płyt izolacji termicznej naleŜy sto-

sować wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach pa-

powych wielowarstwowych przyklejanych do podłoŜa betonowego moŜna sto-

sować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w od-

wrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

− Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić: 

- od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego, 

- od 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wy Ŝej, lecz stosowanego na pod-

łoŜe ze styropianu. 

− Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naleŜy przestrzegać odpa-

rowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. 

Okres odparowywania rozpuszczalników zaleŜy od warunków atmosferycznych 

i wynosi od -30 min w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, 

gdy temperatura zewnętrzna osiąga -10 °C. Przy temperaturze poni Ŝej 10 °C 

zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfal-

towych na zimno. 
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− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i pła-

szczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 

sąsiednim budynkiem. 

− Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w tempe-

raturze nie niŜszej niŜ 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na pła-

skim podłoŜu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po uło-

Ŝeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwi-

nięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypad-

ków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i spodnia war-

stwa przyklejanej papy. 

− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną 

przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach pa-

powych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę 

wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa 

ochronna moŜe być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odbla-

skowa z masy asfaltowo-alummiowej lub innej masy mającej aprobatę tech-

niczną. 

− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wy-

konywane tylko na podłoŜach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie do-

puszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłoŜach z płyt 

izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wy-

magania jest moŜliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przy-

datnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej, 

− Na podłoŜach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia naleŜy 

zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawie-

nie -odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

5.1.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na poła-

ciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 

20% na podłoŜu: 

− betonowym, 
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− na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stano-

wiąca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz skleja-

nia dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni 

papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy 

przestrzegać następujących zasad: 

− Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 

podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjąt-

kiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropia-

nowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa. 

− W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótko-

trwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadta-

piania masy powłokowej. 

− Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmier-

nego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 

− Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast do-

cisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma 

papy. 

− Mocowanie pokrycia dachowego i płyt izolacyjnych do podłoŜa betonowego za 

pomocą łączników z podkładką stalową wg załącznika nr 1. 

5.1.3. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 

perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą po-sypką (klejonej 

posypką w kierunku do podłoŜa) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe 

warstwy pokrycia. 

Pokrycie papowe wentylowane moŜe być wykonane na zawilgoconym podłoŜu, jeŜeli 

nie ma moŜliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś 

(wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) moŜe być wliczana jako pierwsza 

podkładowa warstwa pokrycia. 
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Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyj-

nej moŜe następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne 

kominki wentylacyjne. 

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoŜa. Powierzchnia do-

klejenia do podłoŜa powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających war-

tość ssania wiatru indywidualnie w przypadku kaŜdego obiektu, z podziałem dachu na 

strefy naraŜone na róŜne wartości tego typu obciąŜeń. Papę wentylacyjną układa się 

bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) 

podłoŜu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej naleŜy przyklejać do za-

gruntowanych miejsc podłoŜa oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby 

na szerokości zakładu znajdowała się posypką, naleŜy ją dokładnie usunąć przed skle-

jeniem papy. 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułoŜona luzem na 

zagruntowanym podłoŜu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. 

Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoŜa przez otwory w papie 

perforowanej oraz do pozostałej powierzchni papy perforowanej. 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe na-

stąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, 

przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach 

tych naleŜy odsunąć papę wentylacyjną na odległość -50 cm i nakleić pasmo papy pod-

kładowej. 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi 

średnicę kominka naleŜy ustalić w zaleŜności od powierzchni przypadającej na jeden 

kominek. Kominków wentylacyjnych nie naleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci 

dachowych. 

5.1.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 

Pokrycia jednowarstwowe naleŜy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polime-rowych 

wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez po-sypki), ocenio-

nych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne. 

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłoŜu: 

− betonowym, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%, 

− na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w 

pokryciu jednowarstwowym moŜe być układana: 
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− metodą zgrzewania na całej powierzchni, 

− metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoŜa mechani-

cznie mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest 

doklejana do warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku kaŜdego obiek-

tu, z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci da-

chowej. 

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłoŜu z materiału termoizolacyj-

nego łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniŜej warstwy 

termoizolacyjnej. 

W rejonie połaci o pochyleniu poniŜej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniają-

cych) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułoŜenie w tym obszarze na podło-

Ŝu dodatkowo warstwy podkładowej. 

5.2.  Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej oraz stalowej ocynkowa-

nej powlekanej, powinny być wykonywane z blachy o grubości 1,0 mm. 

Zamocowanie obróbek blacharskich na połaci ocieplonej powinno nastąpić przez ele-

menty zapewniające stabilne przytwierdzenie do konstrukcji połaci (zaimpregnowane 

elementy drewniane – belki krawęŜne odpowiadające klasie III drewna tartego). 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜ-

nym. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być 

wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy sto-

sować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ 

ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad 

dylatacjami konstrukcyjnymi. 
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Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno 

być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopusz-

czalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od ele-

mentów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochron-

nymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi ele-

mentami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powin-

ny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody 

opadowej. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B-94702:1999 i PN-B-9470L1999. 

Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 607:1999. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być kaŜdorazowo 

ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 

 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszych Warunków technicznych . 

6.1. Kontrola wykonania podłoŜy 

Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

6.1.1. Kontrola wykonania podlony pod pokrycia dachowe z papy . 

Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powin-

na być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wyma-

ganiami niniejszych Warunków, p. 5.1. 
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6.2. Kontrola wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wyma-

ganiami powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warun-

ków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 

wykonywania robót dekarskich, 

− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po za-

kończeniu robót dekarskich. 

6.2.1 Pokrycia papowe . 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega 

na bieŜącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 

Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany 

w PN-98/B-10240, p. 4. 

6.2.3. Obróbki blacharskie 

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek blacharskich 

przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-6 

1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,  

PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,  

PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniej-

szych Warunków.  

 

7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

− dla robót pokryć dachowych - m2 pokrytej powierzchni, 

− dla robót obróbek blacharskich - m2 obróbek blacharskich, 

− dla robót montaŜu urządzeń odprowadzających wodę - 1 m wykonanych rynien 

lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót. 
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających za-

kryciu. 

Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w doku-

mentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

− pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym 

zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem, 

− protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

− stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót 

dekarskich były pozytywne. 

− Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicz-

nych. Protokół odbioru powinien zawierać: 

− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z pro-

jektem, 

− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wcho-

dzić program utrzymania pokrycia. 

8.1. Odbiór podłoŜa. 

Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 

Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podłoŜa  

− jakości zastosowanych materiałów, 

− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
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− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika bu-

dowy. 

Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz po-

szczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obró-

bek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania 

na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanaliza-

cyjnych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Pokrycie dachów. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoŜa i warstwy izolacji ter-

micznej warstwy wierzchniej wierzchniej. 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 
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Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-0236L1999  Pochylenia połaci dachowych 

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze 

PN-63/B-10243  Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu  

PN-EN 506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

blachy miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charaktery styka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu  

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 

na korozję. Część l: Stal 

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 

na korozję. Część 2: Aluminium 

PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 

na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję 
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PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 

ciągłym podłoŜu 

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu 

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wyma-

gania 

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

PN-B-20130:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E) 

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U. Definicje, wy-

magania i badania 

pr EN 988  Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych 

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa 

PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 


