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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-01 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych (wyburzeniowych) budowy dla zadania p.n. „Termomoder-

nizacja budynku Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie:  

- rozbiórka konstrukcji ceglanych  

- rozbiórka konstrukcji Ŝelbetowych 

- rozebranie konstrukcji stalowej daszku nad wejściem głównym 

- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- wywóz gruzu wraz z utylizacją  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych mate-

riałów i sprzętu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                              

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i 

stanu technicznego poszczególnych elementów obiektów przewidzianych na kotłownię, 
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rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót roz-

biórkowych. 

NaleŜy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą 

oraz stopień zniszczenia, aby moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na pod-

stawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania. 

Dobór metody rozbiórki (ręczna lub mechaniczna) - metodę wykonywania prac dobrać 

w zaleŜności od warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w 

pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 

Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyŜej 4,0 m naleŜy zabezpieczyć robot-

ników pasami. 

Odzysk materiałów nie jest przewidziany.  

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać 

przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowa-

nymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. WywoŜony 

gruz, elementy konstrukcji naleŜy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ła-

dunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem 

w sposób nie zagraŜający innym uŜytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wstęp  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót                     

i harmonogram uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.1.1 Przebieg robót rozbiórkowych 

- Rozbiórka powinna by ć przeprowadzona tak , aby stopniowo odciąŜać elementy 

nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczno-

ści elementów przyległych. 

- Rozbiórka elementów budowlanych  powinna być przeprowadzona zgodnie z 

przepisami BHP, Prawa Budowlanego oraz harmonogramem robót rozbiórkowych. 

Całość materiału z rozbiórki podlega wywiezieniu oraz utylizacji. Wykonawca przedsta-

wi Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie o utylizacji. 

5.1.2 Zapisy w Dzienniku Budowy  
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Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który 

oprócz danych porządkowych powinien podawać: 

- kolejność i sposób wykonywania robót 

- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budyn-

ku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabi-

ny mają dostateczną wytrzymałość 

- opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce 

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót                         

i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

5.1.3 Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórko wych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi ć kierownik  o odpowiednich kwalifikacjach                      

i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 

cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby po-

stronne. 

Przed przyst ąpieniem do rozbiórki  - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę 

zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

Prace na wysoko ściach  Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i 

spadające odłamki oraz moŜliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym 

elementem. 

1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzu-

cania gruzu i wystających części budynku miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich 

zabezpieczania. Gruzu nie moŜna gromadzić na stropach, pomostach i schodach. 

2. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopusz-

czenia do pracy na wysokości. być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na 

wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposaŜeni w pasy 

z liną długości do 3m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania 

lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Zabronione jest m.in.: 

- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h)  

- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 

Ponadto: 
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Urządzenia uŜyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, na-

leŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a spraw-

dzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 

6.2 Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określony-

mi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na za-

sadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

7.2 Ilość jednostek obmiarowych jak w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Jak pkt 9 "Warunki Ogólne"  

 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego 

(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I Budow-

nictwo ogólne. Arkady 1988r. 

Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postę-

powania przy robotach rozbiórkowych nie uŜytkowanych. zniszczonych lub nie wykoń-

czonych obiektów budowlanych... (Dz. U. z 1995 rNr 10, poz. 47.) Rozporządzenie MP      

i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 

10, poz. 47)     

Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownic-

twie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o. Warszawa 1993. 


