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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06

TYNKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tyn-
kow wewnetrznych cementowo — wapiennych, tynkéw gipsowych maszynowych i gtadzi
gipsowych dla zadania p.n. ,Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Ru-
dzie Slaskiej przy ul. Pokoju 4”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wy-
konanie tynkow wewnetrznych cementowo wapiennych:

- uzupeienie tynkdw zewnetrznych cem.- wap. Il kat.,

- osiatkowanie profili stalowych siatkg cieto-ciggniona,

- tynki IV kat. na Scianach,

- tynki renowacyjne na scianach,

- gruntowanie $rodkami zwiekszajgcymi przyczepnosg,

- tynk gipsowy na Scianach gr. 1,5cm;

- gtadzie gipsowe gr.3mm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpo-
wiednimi normami, instrukcjami.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg. Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo doswiadczenie w realizacji tego typu wymaganiami

norm.
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1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wy-
konanym przez Inspektora Nadzoru robot Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wy-
jasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot Jakiekol-
wiek zmiany w dokumentacji technicznej mogq by¢ dokonywane w trakcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na
budowie. Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siar-
czanow, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.

Srodki adhezyjne dla zwiekszenia przyczepnosci tynku.

Gips tynkarski.

3. SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminio-
wych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wyko-
nac przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkdw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapew-
niajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci przed wilgocia.
Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone powinno byc¢
wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna na-
lezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek
gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed za-
nieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji haromonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2 Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo - wapiennych, gipsowych zosta-
ty opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".

5.3 Opis ogolny

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé:

- zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,

- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkoéw nalezy podioze zagruntowac¢ srodkami
zwiekszajgcymi przyczepnoscé.

Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.
Tynki zewnetrzne nalezy wykonywac jako troj warstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajace
sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Podiloze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste
I odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15mm.
Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykonac¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac z zaprawy cementowej I: I.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo -
wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wy-
rownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierun-
ku.Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosic¢ 8- I5mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Pod-
czas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Gtadz nalezy wykonac z zaprawy cementowo - wapiennej (I:l:4), piasek uzyty do wyko-
nywania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gfadz nalezy zacie-
ra¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. | tygodnia powinny by¢

zwilzane woda.
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Gtadz gipsowa gr. 3mm na $cianach gipsowych nalezy nanosi¢ packg stalowg

z rébwnomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1mm. Po naniesieniu

kazdej warstwy nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu likwidacji nieréwnosci.

Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzi¢ jako$¢ naniesionej gtadzi i w razie ko-

niecznosci wyréwnac¢ miejsca papierem $ciernym, lub warstwa gipsu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy:

- 0sadzenie oscieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

- jakosc¢ podtoza,

- uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano -

montazowych".

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkdéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, za-

leznie od parametréw dostarczonych na budowe sktadnikdéw oraz sprawdzi¢ stan podio-

za.

7.2 0dbior ko Acowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn
tynkow,

- gladkosc i stan powierzchni wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow
| specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosé tynkow do podtoza (min. 0,025MPa).

8. OBMIAR ROBOT

llos¢ jednostek wg przedmiaru robat.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

roboty tynkowe.

PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody bada!'l. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech

fizycznych i wytrzymatosciowych.
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